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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - Of

PRZYLACZE WODOCIAGOWE
~BUDYNEK PELNIACY FUNKCJE SPOLECZNO-KULTURALNE W MIEJSCOWOSCI KORNELOWKA
GMINA SITNO WRAZ Z PRZYLACZEM WODOCIAGOWYM, KANALIZACYJNYM, BEZODPLYWOWYM
ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOSCI PLYNNE, WEWNETRZNA INSTALACJA WODY, KANALIZACJI,
ENERGII ELEKTRYCZNEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA DZ. NR 257/5, 257/9 ark 2
KAT.OBIEKTU- IX



SST -01 — Budowa przytagcza wodociggowego

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru przytagcza
wodociggowego dla zadania
~BUDYNEK PELNIACY FUNKCJE SPOLECZNO-KULTURALNE W MIEJSCOWOSCI KORNELOWKA
GMINA SITNO WRAZ Z PRZYLACZEM WODOCIAGOWYM, KANALIZACYJNYM, BEZODPLYWOWYM
ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOSCI PLYNNE, WEWNETRZNA INSTALACJA WODY, KANALIZACJI,
ENERGII ELEKTRYCZNEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA DZ. NR 257/5, 257/9 ark 2
KAT.OBIEKTU- IX

1.2. Ogdélne wymagania dotyczace robdt
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST -00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST -00.00 ,Wymagania ogéine”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.
2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich $rednice nalezy stosowac zgodnie z dokumentacjg projektows.

Do wykonania przytagcza wodociggowego stosuje sie nastepujgce materiaty:
rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW) wg PN-74/C-89204 [20],
rury cisnieniowe z polietylenu twardego (PE) wg BN-74/6366-04 [46] i BN-74/6366-03 [45],
2.3. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-
07 [49] i PN-88/B-06250 [8].
2.4. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501 [15].
2.5. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712 [10], BN-66/6774-01 [51] i BN-84/6774-02 [52].
2.6. Armatura odcinajgca

Jako armature odcinajacy (przeptyw wody) nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacijg projektows.
2.7. Bloki oporowe

Nalezy stosowac:
bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyktego klasy B25 odpowiadajgce wymaganiom normy BN-81/9192-
04 [57] i BN-81/9192-05 [58] do przewoddéw o $rednicach od 80 do 400 mm i ciSnieniu prébnym nie
przekraczajgcym 0,98 MPa,
2.8. Sktadowanie materiatéw
Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w sposéb
gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw
bhp.

Ponadto:
rury z tworzyw sztucznych (PCW, PE) nalezy skiadowaé¢ w taki sposéb, aby stykaty sie one z podtozem na
catej swej diugosci. Mozna je sktadowaé na gesto utozonych podktadach. Wysokosé sterty rur nie powinna
przekraczac¢: rur PCW i PE 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,
Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 [34] powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.
Wiazy, stopnie i skrzynki uliczne

Wiazy, stopnie i skrzynki moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substanciji
dziatajgcych korodujgco. Sktadowiska powinny byé utwardzone i odwodnione.

Witazy powinny byé posegregowane wg klas.
Bloki oporowe

Sktadowisko prefabrykatow blokéw oporowych nalezy lokalizowac¢ jak najblizej miejsca wbudowania.
Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna sktadowaé w pozycji lezacej
na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.



Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.
Podtoze skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST -00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rob6t ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania rob6t ziemnych i
wykonczeniowych:
pite do ciecia asfaltu i betonu,
pite motorowa tancuchowa 4,2 KM,
zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,
koparke podsiebierng 0,25 m® do 0,40 m®,
spycharke kotowg lub gasiennicowg do 100 KM,
sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.
3.3. Sprzet do robo6t montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:
samochdéd dostawczy do 0,9 t,
samochéd skrzyniowy do 5 t,
samochod samowytadowczy do 25,
samochéd beczkow6z 4 t,
przyczepe dtuzycowg do 10 m,
zurawie samochodowe do 4 t
wciggarke reczng do 5 t,
wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t,
wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,
spawarke elektryczng wirujgca 300 A,
zespot pradotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA,
kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm?,
pojemnik do betonu do 0,75 dm?,
gietarke do pretow mechaniczna,
nozyce do pretow mechaniczne elektryczne.
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢é w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robdt oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny byé¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
sie przez podklinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny stykaé sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.
4.3. Transport armatury przemystowe;
Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.
Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.
4.4. Transport wlazow kanatowych, stopni i skrzynek ulicznych

Wiazy, stopnie i skrzynki mogg byé transportowane dowolnymi s$rodkami komunikacyjnymi.
Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwiaé uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.
4.5. Transport blokéw oporowych

Transport blokow moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu.

Bloki mogg by¢ uktadane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy rdGwnomiernym roztozeniu
tadunku wykorzystana byta nosnos¢ srodka transportu.



tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne
wyeliminowanie luzéw i wypetnienie pozostatych szczelin (miedzy tadunkiem a burtami pojazdu) materiatem
odpadowym (np. stare opony, kawatki drewna itp.).
4.6. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie spowoduja:
segregacji sktadnikow,
zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki,
obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych
oraz zapewnig wtasciwy czas transportu umozliwiajgcy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.
4.7. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogg byc¢ transportowane dowolnymi srodkami.

Wykonawca zapewni srodki transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatow, w miare
postepu robot.
4.8. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast transport
cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Inzynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowang z wykopdw lub z opaddéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:
gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren;
powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu;

w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtosc.
5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbidrki nawierzchni i podbudowy, a
materiat z rozbidrki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.

Wykopy nalezy wykonaé¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie sg fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone
przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych
wiasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopow (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopodw, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Wykopy pod przewody powinny by¢é rozpoczynane od najnizej potozonego punkiu rurociggu
przesuwajac sie stopniowo do géry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonaé przez utozenie przy jego
krawedziach bali lub dyli deskowania w ten spos6b, aby jednoczes$nie byty ustalone odcinki robocze. Elementy
te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szerokos¢ wykopu w swietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do srednicy
przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus srednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie scian wykopu nalezy prowadzi¢ w
miare jego gtebienia.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem
przewoddéw. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w spos6b uzgodniony z Inzynierem.

5.4. Przygotowanie podtoza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci
powyzej 0,05 MPa podtozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spetniajgcy wymagania
normy PN-85/B-10726 [12].

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z warstw pospétki lub zwiru
z domieszkg piasku grubosci od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584 [9].

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy zwiru
lub ttucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm fgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.



Dla rur zeliwnych o $rednicy powyzej 400 mm na warstwie odwadniajgcej nalezy wykonaé fundament
betonowy zgodnie z dokumentacjg projektowg lub SST.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z
indywidualng dokumentacjg projektowg zaakceptowang przez Inzyniera. Wykonawca dokona zageszczenia
wykonywanego podtoza do Is nie mniej niz 0,95.

5.5. Roboty montazowe
Warunki og6lne

Najmniejsze spadki przewodéw powinny zapewni¢ mozliwosé spuszczenia wody z rurociggdéw nie
mniej jednak niz 0,1%.

Gtebokos¢ utozenia przewoddéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkéw zabezpieczajgcych
poditoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu
przewodu do powierzchni projektowanego terenu bylo wieksze niz gtebokos¢ przemarzania gruntow hz, wg
PN-81/B-03020 [6] 0 0,4 m dla rur o srednicy ponizej 1000 mm.

| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosic:

w strefieohz=1,0m, hn=1,4m.

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplnga w przypadku, gdy wierzch dfawicy
znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzeh podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli
powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

Wytyczne wykonania przewodéw

Przewdéd powinien byé tak utozony na podiozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej
dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmocnionym przewdéd
powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Poszczegodlne odcinki rur powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku diugosci
rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywac w sposéb nastepujacy:
rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przy uzyciu uszczelek gumowych lub przez zgrzewanie,

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w przypadkach,
gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:
dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia
przewodu podang w warunkach technicznych wytwérni,

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody
powinno byé zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczaé: przy
koncowkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku:
dla przewodéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,

Bloki oporowe nalezy umieszcza¢ przy wszystkich weziach (odgatezieniach), pod zasuwami i
hydrantami, a takze na zmianach kierunku: dla przewoddw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng Sciang opierat sie o grunt nienaruszony. W
przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng sciang bloku a gruntem
rodzimym zala¢ betonem klasy B7,5 przygotowanym na miejscu.

Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B7,5 izolujgc go od
przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metoda, natomiast ponizej - do rzednej
spodu bloku - wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z normg BN-81/9192-04
[57].

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac¢ (do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociggowego.

Armatura odcinajagca

Armature odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:
Zgodnie z dokumentacja projektowg
Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowe;j i cieplne;.

Grubos¢é warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 [9] powinna wynosi¢:
dla przewodéw - 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- i srednioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5].

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé zageszczony ubijakiem recznym po obu
stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [7].

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.



W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci
osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy =zastgpi¢ go6rng warstwe zasypu
wzmocniong podbudowg drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
okreslenie stanu terenu,
ustalenie sktadu betonu i zapraw,
ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
ustalenie metod wykonywania wykopéw,
ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.
Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu 0 norme BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] i
PN-91/B-10728 [13].

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z dokfadnoscig odczytu do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentaciji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,
badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,
badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z
okreslonym w dokumentacji,
badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa lub
betonu,
badanie ewentualnego drenazu,
badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia,
badanie utozenia przewodu na podtozu,
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
badanie zastosowanych zigczy i ich uszczelnienie,
badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),
badanie szczelnosci catego przewodu,
badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych
jego warstw.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢ wiecej
niz+5cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczyé¢ + 3 cm,
dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac: dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm,
réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewoddéw z
tworzyw sztucznych £ 5 cm,
dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczyc¢: dla
przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm,
dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczyé: dla przewoddéw
z tworzyw sztucznych £ 5 cm i nie mogg spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani
zmniejszenia jego do zera,
stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,97.

6.3. Techniczne zasady kontroli



Kontrole robét nalezy przeprowadza¢ wg ponizej wymienionych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t , wynikajgcych stad norm oraz rozporzadzen :

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom [, lll. Budownictwo Ogéline;
Konstrukcje stalowe, (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1988r.; Instytutu
Techniki Budownictwa 2003r.)

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1988r.; Instytutu Techniki
Budownictwa 2003r.) oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych wydanie COBR
Instal.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom V. Instalacje elektryczne
(wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1988r.; Instytutu Techniki Budownictwa
2003r.)

4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét opracowane przez Generalng Dyrekcje Drég
Publicznych (obecnie Generalng Dyrekcje Drdg Krajowych i Autostrad).

5. Uzupetniajgco-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych opracowane przez Osrodek
Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa ,Promocja” Sp. z 0.0. 2005r. .

6.4. Ocena wynikow badan
Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od dokumentaciji projektowej, od postanowien ST

wymienionych w pkt 6.3. lub od ustaleh Inzyniera powinny zostaé rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST -00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest szt. (sztuka) zmontowanego i odebranego przytacza wodociggowego
DN50mm i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:
zasuwy wodociggowe w kompletach,
wykopy i zasypki - m?® (metr szescienny), beton - m?® (metr szescienny).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST -00.00 ,Wymagania ogd6ine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:
roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudowg Scian wykopdw,
przygotowanie podtoza,
roboty montazowe wykonania rurociggow,
proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Dtugos$¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna
wynosi¢: okoto 300 m dla przewoddéw z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposéb prowadzenia
wykopow oraz dla przewoddéw z rur PCW, w przypadku utozenia ich w wykopach o scianach umocnionych,
zas dla przewoddw utozonych w wykopach nieumocnionych z rur PCW okoto 600 m.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu
z tym, ze powinna byé ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub
uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Inzynier dokonuje odbioru robét zanikajgcych zgodnie z zasadami okreslonymi w ST -00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 8.2.

8.3. Odbidr koncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:
sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego kohcowego (polegajace na sprawdzeniu
protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),
badanie wydatku hydrantu naziemnego (10 I/s),



badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukoniczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]),

badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegébtowo
omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisiji
przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezel
wszystkie wymagania (badanie dokumentaciji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym kohcowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢
jego wptyw na stopieh sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine” punk 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

2. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

3. PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

4. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.

5. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

6. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

7. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

8. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

9. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

10. PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

11. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

12. PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

13. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.

14. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

15. PN-76/C-89202 Ksztattki do rur cisnieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

16 PN-74/C-89204 Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i
badania.

17. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

18. PN-76/C-96178 Asfalty przemystowe. Postanowienia ogdine i zakres normy.

18. PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdine.

19. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa
do malowania. Og6lne wytyczne.

20. PN-82/M-01600 Armatura przemystowa. Terminologia.

21. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

22. PN-84/M-74003 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kielichowe zeliwne na cisnienie
nominalne 1 MPa.

23. PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zeliwne.
Wymagania i badania.

24. PN-83/M-74024/02 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe Kkotnierzowe zeliwne na
ci$nienie nominalne 0,63 MPa.

25. PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe Kkotnierzowe zeliwne na
cisnienie nominalne 1 MPa.

26. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

27. BN-75/5220-02 Ochrona przed korozjg. Wymagania ogélne i ocena wykonania.

28. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

29. BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

30. BN-77/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

31. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

32. BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i



33.
34.
35.

36.

BN-84/6774-02

BN-83/8836-02

BN-81/9192-04

BN-81/9192-05

pospétka.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni
drogowych.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne
wykonania i wbudowania.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
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SST - 02 — Budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej dla zadania ,,

~BUDYNEK PELNIACY FUNKCJE SPOLECZNO-KULTURALNE W MIEJSCOWOSCI KORNELOWKA
GMINA SITNO WRAZ Z PRZYLACZEM WODOCIAGOWYM, KANALIZACYJNYM, BEZODPLYWOWYM
ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOSCI PLYNNE, WEWNETRZNA INSTALACJA WODY, KANALIZACJI,
ENERGII ELEKTRYCZNEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA DZ. NR 257/5, 257/9 ark 2
KAT.OBIEKTU- IX

1.2. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdlne” .

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00.00
~Wymagania ogolne”.
2.2. Rury kanatowe PCV
Do budowy kanalizacji sanitarnej stosowa¢ rury PCV 160 klasy SN8 o srednicach zgodnych z
dokumentacjg projektowa.
2.3. Studnie kanalizacyjne
2.3.1. Studnia kanalizacyjna - tworzywowa o srednicy 400 mm - zgodnie z czescig projektowg opracowania

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST -00.00 ,Wymagania ogélne”
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac¢ sie mozliwosciag
korzystania z nastepujacego sprzetu:
zurawi budowlanych samochodowych,
koparek przedsiebiernych,
spycharek kotowych lub ggsiennicowych,
sprzetu do zageszczania gruntu,
wciggarek mechanicznych,
beczkowozéw.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport rur kanatowych

Rury PCV moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdiuz s$rodka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $scian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegélne
warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy
od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w spos6b zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.4. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny byé zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze



Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie
lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢é wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykdéw. Deskowanie $cian
nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o0 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z
Inzynierem.

5.4. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonaé z warstwy ttucznia
lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi. W gruntach
skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospétki, zwiru lub ttucznia o
grubosci od 15 do 20 cm.

Zageszczenie podfoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w ST.

5.5. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gtebokos¢é posadowienia rurociggu
powinny spetniac¢ ponizsze warunki:
najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8
m/s.
gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 m
(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$é odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.5.1. Rury PCV

Potaczenie rur nalezy wykonywac w sposéb nastepujacy:
rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przy uzyciu uszczelek gumowych
5.5.2. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych
nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na zmianie kierunku kanatu,
wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w 08 (w studzienkach krytych),
studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmochionym (warstwg ttucznia lub 2zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,
studzienki wykonywaé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach
gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

5.5.3. Zasypanie wykopodw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia
powinien by¢ zgodny z okreslonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopdéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST -00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw
i ustali¢ recepte.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdblnosci kontrola powinna obejmowac:



sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza z kruszywa mineralnego
lub betonu,

badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacija projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegélnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢ wiecej
niz+5cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekraczac¢ = 5 mm,

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien byé
zgodny z pkt 5.5.4,

6.3. Techniczne zasady kontroli
Kontrole robét nalezy przeprowadza¢ wg ponizej wymienionych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot , wynikajgcych stad norm oraz rozporzadzen :

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom |, lll. Budownictwo Ogéline;
Konstrukcje stalowe, (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1988r.; Instytutu
Techniki Budownictwa 2003r.)

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1988r.; Instytutu Techniki
Budownictwa 2003r.) oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych wydanie COBR
Instal.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom V. Instalacje elektryczne
(wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1988r.; Instytutu Techniki Budownictwa
2003r.)

4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t opracowane przez Generalng Dyrekcje Drég
Publicznych (obecnie Generalng Dyrekcje Drdg Krajowych i Autostrad).

5. Uzupetniajgco-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych opracowane przez Osrodek
Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa ,Promocja” Sp. z 0.0. 2005r. .

Rozporzadzenia:

1.Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 96 z dnia 15.10.1993 r.

2. Rozporzadzenie MGPIB z 19.12.1994r (DZ.U Nr 10) rozbiorki

3. Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, p6z. 133 z dnia 13 marca 1995r).

4. Rozporzagdzenie Rady Ministréw z 30.12.1997 (Dz.U. z 31.12.1997) w sprawie optat za sktadowanie

odpadéw, z listg odpadéw , sposobu ich klasyfikowania rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z 27.09.2001

(Dz.U. z 2001r., nr 112, p6z. 1206)

6.4. Ocena wynikow badan
Wszystkie elementy robédt, kidre wykazujg odstepstwa od dokumentacji projektowej, od postanowien ST
wymienionych w pkt 6.3. lub od ustalen

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST -00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT



8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
roboty montazowe wykonania rur kanatowych,
wykonane studzienki kanalizacyjne,
wykonane osadniki piasku ,
zasypany zageszczony wykop.
Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.
Dtugos$c¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine” punk 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
9.2.1 Cena 1 m wykonanej oraz odebranej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami obejmuje:
- dostawe materiatow,
- wykonanie robét przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. Ill - IV i V — VI wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem ,
- przygotowanie podtoza i fundamentu
- wykonanie sgczkoéw,
- utozenie kanatu wraz z montazem armatury i innego wyposazenia wraz z podsypka i obsypka,
- wykonanie zabezpieczen przewoddw energetycznych (rur ochronnych wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem),
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,
- wykonanie osadnikéw piasku,
- wykonanie drenazu,
- wykonanie grodzi ziemnych,
- przeprowadzenie proby szczelnosci,
- wykonanie bloku oporowego ,
- wykonanie izolacji rur , studzienek i osadnikow |,
- wykonanie nawierzchni z ttocznia kamiennego,
- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,
- koszty sktadowania wywiezionego gruntu,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary i badania,
-konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajgcemu.

9.2.2 Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy wykonac (ilosci wskaznikowe do weryfikacji przez
wykonawce) roboty jak w przedmiarze robét .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
5.  PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna
7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco
9. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdine wymagania i badania

10. PN-H-74051-01 Witazy kanatowe. Klasa A (wiazy typu lekkiego)

11. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)
12. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

14. BN-62/6738- Beton hydrotechniczny
03,04, 07
15. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

16. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

17. PN-82/B-01801  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Podstawowe zasady projektowania.



18.

19.

21.

22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.

37.

38.

39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.

46.
47.

PN-86/B-01811

PN-74/B-02480
PN-81/B-03020

PN-68/B-06050

PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-90/B-14501
PN-74/B-24622
PN-57/B-24625
PN-74/C-89200
PN-76/C-89202
PN-74/C-89204
PN-58/C-96177
PN-76/C-96178
PN-86/H-74374
PN-70/H-97051

PN-82/M-01600
PN-92/M-74001
PN-84/M-74003

PN-83/M-
74024/00
PN-83/M-
74024/02
PN-83/M-
74024/03
PN-85/M-74081
BN-75/5220-02
BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
BN-77/6731-08
BN-62/6738-
03,04,07
BN-66/6774-01
BN-84/6774-02

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.

Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

Beton zwykly.

Kruszywa mineralne do betonu.

Zaprawy budowlane zwykfe.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

Ksztattki do rur z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

Asfalty przemystowe. Postanowienia og6line i zakres normy.

Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogéine.

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogoélne wytyczne.

Armatura przemystowa. Terminologia.

Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kielichowe zeliwne na ci$nienie hominalne 1
MPa.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na cisnienie nominalne
0,63 MPa.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na cisnienie nominalne 1
MPa.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

Ochrona przed korozja. Wymagania ogoélne i ocena wykonania.

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

Cement. Transport i przechowywanie.

Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospétka.
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-03

WEWNETRZNE INSTALACJE WODOCIAGOWE
,BUDYNEK PELNIACY FUNKCJE SPOLECZNO-KULTURALNE W MIEJSCOWOSCI KORNELOWKA
GMINA SITNO WRAZ Z PRZYLACZEM WODOCIAGOWYM, KANALIZACYJNYM, BEZODPLYWOWYM
ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOSCI PLYNNE, WEWNETRZNA INSTALACJA WODY, KANALIZACJI,
ENERGII ELEKTRYCZNEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA DZ. NR 257/5, 257/9 ark 2
KAT.OBIEKTU- IX



SST-03 - Instalacja wodociggowa wewnetrzna.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem wewnetrznej instalacji wodociggowej dla zadania

~-BUDYNEK PELNIACY FUNKCJE SPOLECZNO-KULTURALNE W MIEJSCOWOSCI KORNELOWKA
GMINA SITNO WRAZ Z PRZYLACZEM WODOCIAGOWYM, KANALIZACYJNYM, BEZODPLYWOWYM
ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOSCI PLYNNE, WEWNETRZNA INSTALACJA WODY, KANALIZACJI,
ENERGII ELEKTRYCZNEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA DZ. NR 257/5, 257/9 ark 2
KAT.OBIEKTU- IX

1.2. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST -00.00 ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST -00.00
~Wymagania ogolne”.
2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy instalacji wodociggowej, objetymi niniejszg ST, sa:
Rury i ksztattki polietylenowe PEX/AL/PEX do wody
Osprzet wodociggowy
Armatura wodociggowa

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.00 ,Wymagania ogélne”.
3.2. Sprzet do wykonywania robot wykonczeniowych.
Do wykonania instalacji wodociggowej wymaga sie sprzetu: drobny sprzet instalatorski, drabiny oraz
palniki na propan butan.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdine”.
4.2. Transport materiatow
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu z zapewnieniem zabezpieczenia przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST -00.00 ,Wymagania ogélne”
5.2. Wykonanie instalacji wodociggowe;.

Instalacja cieptej i zimnej wody wykonana z rur miedzianych jako podtynkowa w izolacji termicznej z
pianki polietylenowej gr. 2 cm. Potgczenia rur miedzianych jako lutowane. Potaczenia gwintowane na tasme
teflonowa. Catos¢ prac instalacyjnych wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz obowigzujgcymi
normami i przepisami. Wszystkie zastosowane materiaty muszg mie¢ akceptacje inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST -00.00 ,Wymagania ogoine”.
6.2. Kontrola wykonania rob6t wykohnczeniowych.
Instalacja wodociggowa powinna spetni¢ wymogi dokumentacji projektowej, ST pkt. 5 oraz
przytoczonych PN i Inzyniera.
6.3. Techniczne zasady kontroli
Kontrole robdt nalezy przeprowadza¢ wg ponizej wymienionych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t , wynikajgcych stad norm oraz rozporzadzen :

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom [, lll. Budownictwo Ogdline;
Konstrukcje stalowe, (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1988r.; Instytutu
Techniki Budownictwa 2003r.)

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1988r.; Instytutu Techniki



Budownictwa 2003r.) oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych wydanie COBR
Instal.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom V. Instalacje elektryczne
(wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1988r.; Instytutu Techniki Budownictwa
2003r.)

4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét opracowane przez Generalng Dyrekcje Drég
Publicznych (obecnie Generalng Dyrekcje Drdg Krajowych i Autostrad).

5. Uzupetniajgco-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych opracowane przez Osrodek
Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa ,Promocja” Sp. z 0.0. 2005r. .

6. Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od dokumentaciji projektowej, od postanowien ST

wymienionych w pkt 6.3. lub od ustaleh Inzyniera powinny zostaé rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST -00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej instalacji wodociggowej. Dla armatury szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine” punk 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

9.2.1 Cena montazu instalacji zimnej wody , cieptej wody uzytkowej obejmuje:
- dostawe materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- przygotowanie podtoza i fundamentu

- montaz instalacji

- przeprowadzenie proby szczelnosci,

- wykonanie izolacji rur ,

- koszty sktadowania wywiezionego gruntu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania,

-konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajgcemu.

9.2.2 Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy wykonac (ilosci wskaznikowe do weryfikacji przez
wykonawce) roboty jak w przedmiarze robét .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynku. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wody.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

2.  PN-92/B-01706 Instalacja wodociggowa. Wymagania w projektowaniu.

3. PN-84/B-75703 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Zawory
napetniajgce.

4.  PN-85/B-75700/01 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Zbiorniki
sptukujgce. Wymagania i badania.

5. PN-93/M-75150 Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce. Ogolne
wymagania techniczne.

6. PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i
zlewozmywakowe.

7. PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie natryskowe.

1. PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Wsp6Ine wymagania.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-0O4

WEWNETRZNE INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ
,BUDYNEK PELNIACY FUNKCJE SPOLECZNO-KULTURALNE W MIEJSCOWO$CI KORNELOWKA
GMINA SITNO WRAZ Z PRZYLACZEM WODOCIAGOWYM, KANALIZACYJNYM, BEZODPLYWOWYM
ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOSCI PLYNNE, WEWNETRZNA INSTALACJA WODY, KANALIZACJI,
ENERGII ELEKTRYCZNEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA DZ. NR 257/5, 257/9 ark 2
KAT.OBIEKTU- IX



SST - 04 - Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrzna.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla zadania ,,

~BUDYNEK PELNIACY FUNKCJE SPOLECZNO-KULTURALNE W MIEJSCOWOSCI KORNELOWKA
GMINA SITNO WRAZ Z PRZYLACZEM WODOCIAGOWYM, KANALIZACYJNYM, BEZODPLYWOWYM
ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOSCI PLYNNE, WEWNETRZNA INSTALACJA WODY, KANALIZACJI,
ENERGII ELEKTRYCZNEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA DZ. NR 257/5, 257/9 ark 2
KAT.OBIEKTU- IX
1.2. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdine” .

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST -00.00
~Wymagania ogolne”.
2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy instalacji wodociggowej, objetymi niniejszg ST, sa:
Rury i ksztattki PCV
Armatura sanitarna

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST -00.00 ,Wymagania ogélne”
3.2. Sprzet do wykonywania robot wykonczeniowych.
Do wykonania instalacji kanalizacyjne wymaga sie sprzetu: drobny sprzet instalatorski, drabiny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu z zapewnieniem zabezpieczenia przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST -00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie instalacji wodociggowe;.

Instalacje kanalizacyjng wykonac¢ z rur PCV. Lezaki uktadac ze spadkami min. 1,5%. Catos¢ prac
instalacyjnych wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.
Wszystkie zastosowane materiaty muszg mie¢ akceptacje inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST -00.00 ,Wymagania ogoine”.
6.2. Kontrola wykonania robét wykonczeniowych.
Instalacja kanalizacyjna powinna spetni¢ wymogi dokumentacji projektowej, ST pkt. 5 oraz
przytoczonych PN i Inzyniera.
6.3. Techniczne zasady kontroli
Kontrole robdt nalezy przeprowadza¢ wg ponizej wymienionych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t , wynikajgcych stad norm oraz rozporzadzen :

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom [, lll. Budownictwo Ogéline;
Konstrukcje stalowe, (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1988r.; Instytutu
Techniki Budownictwa 2003r.)

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1988r.; Instytutu Techniki
Budownictwa 2003r.) oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych wydanie COBR
Instal.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom V. Instalacje elektryczne
(wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1988r.; Instytutu Techniki Budownictwa
2003r.)



4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t opracowane przez Generalng Dyrekcje Drég
Publicznych (obecnie Generalng Dyrekcje Drdg Krajowych i Autostrad).

5. Uzupetniajgco-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych opracowane przez Osrodek
Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa ,Promocja” Sp. z 0.0. 2005r. .

6.4. Ocena wynikow badan
Wszystkie elementy robédt, kidre wykazujg odstepstwa od dokumentacji projektowej, od postanowien ST

wymienionych w pkt 6.3. lub od ustaleh Inzyniera powinny zostaé rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST -00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej instalacji kanalizacyjnej. Dla armatury szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

99.1 Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine” punk 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

9.2.1 Cena montazu wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej obejmuje:
- dostawe materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. Ill - IV i V — VI wraz z umocnieniem $cian ,
- przygotowanie podtoza i fundamentu

- montaz wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j

- przeprowadzenie proby szczelnosci,

- wykonanie izolacji rur ,

- wykonanie nawierzchni posadzki

- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

- koszty sktadowania wywiezionego gruntu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania,

-konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajgcemu.

9.2.2 Zgodnie z dokumentacjg projektowa nalezy wykonac (ilosci wskaznikowe do weryfikacji przez
wykonawce) roboty jak w przedmiarze robét .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne.
2. PN-85/M-75178/00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjne;.
Wymagania i badania.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 05

INSTALACJE KLIMATYZACJI
BUDYNEK PELNIACY FUNKCJE SPOLECZNO-KULTURALNE W MIEJSCOWOSCI KORNELOWKA
GMINA SITNO WRAZ Z PRZYLACZEM WODOCIAGOWYM, KANALIZACYJNYM, BEZODPLYWOWYM
ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOSCI PLYNNE, WEWNETRZNA INSTALACJA WODY, KANALIZACJI,
ENERGII ELEKTRYCZNEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA DZ. NR 257/5, 257/9 ark 2
KAT.OBIEKTU- IX



SST - 07 — Budowa instalacji klimatyzaciji

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowg instalacji klimatyzacji dla zadania ,,

BUDYNEK PELNIACY FUNKCJE SPOLECZNO-KULTURALNE W MIEJSCOWOSCI KORNELOWKA
GMINA SITNO WRAZ Z PRZYLACZEM WODOCIAGOWYM, KANALIZACYJNYM, BEZODPLYWOWYM
ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOSCI PLYNNE, WEWNETRZNA INSTALACJA WODY, KANALIZACJI,
ENERGII ELEKTRYCZNEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA DZ. NR 257/5, 257/9 ark 2
KAT.OBIEKTU- IX

1.1 Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
dostawg, montazem i uruchomieniem instalacji klimatyzacji oraz instalacji odprowadzania

skroplin.

1.2 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét.

1.3 Zakres robot.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
instalacji klimatyzaciji, instalacji odprowadzania skroplin i.
Zakres rzeczowy obejmuije:
a/ dostawa, montaz i uruchomienie 2 szt. klimatyzatora kasetonowego — montaz jednostek zewnetrznych
na scianie budynku, nominalna moc chtodnicza nie mniejsza niz. 5,0 kW,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi
ponize;.
1.4.1. Klimatyzator jednostka wewnetrzna, urzadzenie majgce za zadanie dostarczanie do pomieszczenia

powietrza cieptego lub zimnego wedtug zgdanych parametréw.

1.4.2. Klimatyzator — jednostka zewnetrzna, urzadzenie majgce za zadanie odbidr energii (chtodzenie lub
ogrzewanie) z jednostki wewnetrznej.

1.4.3. Rurarz hydrauliczny - przewdd potaczeniowy klimatyzator 1. jednostke wewnetrzna
i zewnetrzna.

1.4.4. Zasilanie elektryczne jednostek klimatyzatoréw — przewody elektryczne zapewniajgce dostawe energii
elektrycznej i sterowanie urzadzen.

1.4.5. lzolacja termiczna — warstwa izolacji, ktérg otoczone sg przewody, rurarz potgczeniowy pomiedzy
jednostkami wewnetrznymi i zewnetrznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ ze ST i poleceniami inspektora
nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne — wykonanie robét winno by¢ zlecone wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami.
1.5.2. Warunki organizacyjne — przed przystgpieniem do robdét montazowych wykonawca rob6t winien

uzgodni¢ z Inspektorem szczegébty techniczne montazu klimatyzatorow (miedzy innymi spos6b zamocowania
jednostek, trase rurarzu, trase okablowania).



2. Materiaty
2.1. Rodzaj materiatow

- klimatyzatory jednostki wewnetrzne
- klimatyzatory jednostki zewnetrzne
- rurarz

- izolacje

2.2. Wymagania dla materiatow

2.2.1. Urzadzenia — klimatyzatory oraz pozostate materialy winny mie¢ dokumenty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Wszystkie urzadzenia maja byé jednego producenta. Zaoferowane
urzadzenia muszg byé¢ oryginalne, fabrycznie nowe, nie noszace sladow zuzycia.

3. Sprzet.

Roboty montazowe wykonywac przy uzyciu elektronarzedzi sprawnych i dopuszczonych do eksploatacii,
drabin montazowych atestowanych.

4. Transport.

Transport klimatyzatoréw nalezy wykonywa¢ w fabrycznych opakowaniach. Pozostate elementy — materiaty
transportowa¢ w sposéb zabezpieczajacych przed ich uszkodzeniem. Transport obejmuje droge pomigdzy
magazynem dystrybutora a placem budowy.

5. Wykonywanie robét.
5.1. Wykonawca winien realizowa¢ roboty zgodnie z programem inwestora

5.2. Roboty budowlane.

Montaz przewoddéw i urzadzen klimatyzacji winien byé wykonany na przygotowanych podiozach jako
rozwigzanie docelowe (nie dopuszcza sie stosowania rozwigzan prowizorycznych, tymczasowych).

5.3. Montaz urzgdzen.
Klimatyzatory montowaé zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg urzgdzenia.

Zamocowania powinny przenosi¢ obcigzenia uzytkowe urzadzenia.

Montaz rur szczelny na uchwytach.

Montaz petnej izolacji rurociggow.

Uruchomienie klimatyzatorow powinna przeprowadzi¢ firma posiadajgca autoryzacje producenta
zastosowanego urzadzenia.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Badania jakosci i poprawnosci robét.

a) stanu kompletnosci klimatyzatoréw — wyrdb fabryczny (znaki fabrycznych zabezpieczen)
b) stan techniczny — wizualny (uszkodzenia mechaniczne)
¢) rozruch, regulacja i pomiar wydajnosci klimatyzatoréw, wyniki wpisa¢ do protokétu

6.2. Urzadzenia.

Typ klimatyzatorow winien by¢ dostarczony zgodnie z zamoéwieniem. Klimatyzatory powinny posiadaé
dokumenty: DTR, karte gwarancyjna, deklaracje zgodnosci wyrobu.

6.3. Przewody hydrauliczne.

Rurociggi winny posiada¢ swiadectwa wyrobu.
Rurociggi taczace jednostki nalezy podda¢ wodnej prébie szczelnosci na cisnienie 4 bar przez 0,5 godziny.

6.4. Instalacja elektryczna.

Po zakonczeniu montazu przewody elektryczne zasilajgce poszczegéine urzadzenia nalezy poddac badaniom
stanu izolacji a urzadzenia pomierzy¢ pod katem skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.



7. Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych elementéw instalacji sg:
szt.-dla urzadzen , mb.- dla rur, kpl.- dla zestawow , kg — dla materiatéw masowych

8. Odbior robot.

Wykonane roboty podlegaja odbiorowi koncowemu (nie przewiduje sie odbioréw czesciowych).

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu nastepujacych
warunkéw:

- zakonczenie wszystkich rob6t montazowych przy instalaciji

- przeprowadzenie wszystkich badan przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym

- przeszkolenie obstugi

- posiadanie kompletu dokumentéw do odbioru (DTR, protokéty, atesty)

- oSwiadczenie kierownika robot

9. Podstawa ptatnosci.

Roboty zwigzane z montazem instalacji klimatyzacji sg jednym elementem ptatniczym wraz
z protokétem odbioru koncowego robot. Ustalenia ptatnosci zostang zapisane w umowie na wykonanie robét.

10. Przepisy zwigzane z realizacjg zadania.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylaciji
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja

- PN-83/B-03430 Wentylacjia w  budynkach mieszkalnych, zamieszkania  zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000.
- PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego

w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi
- PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych
instalacji wentylaciji i klimatyzaciji.



