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Tablica 5. Rzgdne krzywyeh granicznych uziarnienia mieszanek do warsiwy WIBZQCLL WYTOWIAWE L |

i wzmaciiajgeej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Regdne krzywych granicznyeh uziarnienia MM w
zaleznosc od kategorii ruchu
Wymiar oceck sit KRI1lubKRZ
¥, mm . Mieszanka mineralna, mm
od 1 od 1 odd (1
dao 20 do 16 do 12,8
Preechodzi prece:
315
25,0 100
20,0 7= 100 L)
G0 Ta=100 [ HE=100 10
12,8 654493 TE=100 85100
9.6 57+86 6792 FO=1000)
5.0 52+81 e h2+H4
6.3 4776 53=H0 5276
4.0 A0=67 42469 45505
et 355 3054 3555
zawartosc
iarm = L0 mm | (45:70) | (4670 (45+63)
(L85 20=40 2040 2545
(5,42 1330 14+28 1538
i1.30 1025 11+24 1535
(I8 6217 B+17 1128
(15 515 Tl Y+25
DA1T5 37 34 34
Orientacyjna
cawartosc asfalu w | 4 3+5 § 4358 4.5:60
 MMA, % mim

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mincraliych do warsiwy wigzace). wyrbwnawcze
1 wzmacniajacej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 4 do 6.
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Whyimiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 4. Krzywe graniczne uziamienia mieszanki mineralngj BA od 0 do 20 mm do warstwy wiazice),
wyrdwnawcze) 1 wzmacniajgeej nawierzchni drogi o obciazenio ruchem KR lub KRR2

ME AT 00 00 BO S0 40 20 110
1100 o
a0 .__.--_‘7}/ S R I R T
glos i i / 3
[ - 20
L = F
= g f/ a0
.g it S B [ ] =
B0 &= 19 T 40
a " ] ¥ 1 i
E_ = Al f s | ANy T 3 / e ) s - = %
w50 L S = ] gy =
=
ol _ PN )_/ 2
40 - 50 B
o S B s — B S R 3
L - 0
30 v s 70
i “"“___'_',-‘F.- '___',.-f'/l i b=l i
0 = — ——— B
1D — = g ‘uU
= _'_F'__'_"_,_n-—— |
j . el B AR s et T
a — - 100
DAOTE 0916 018 0.3 042 o.85 2 4 63 896 168 25 38,1

12.8 bl ME
Wymiary oczek sil kwadratowych, mm
Rys. 5. Kreywe graniczne uziarmienia micszanki mineralne) BA od O do 16 mm do warsbwy wiazgee],
wyrdwnawczej | wzmacniajgee] nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR lub KR2
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_ 1ze 20 B
Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy wiaigce,
wyrownawczej i wzmacniajgcej nawierzchni drogi o obciazenia ruchem KR1 lub KR2

Tablica 6. Wymagania wobec micszanck mincralno-asfaliowych i warstwy wigzace), wyrownawczej oraz
wrzmacniajacej z betonu asfaltowego

"1I-"|"};-'I'I'I‘dgi.lrli:.1 wishue MMA, warstwy wigiaog,
WYRIWIRAWGAC] | wemacniajgoe) w

Lp Wiaiciwoici Falsinodo r1i{“.|'uaur|| [ul_,hl. b =
oY _[&I_l_ld fuby KR 2
1 Medul sarywnese peleana ', M NG WyImaga sig
2| Siahilnode probek we metody Marshalla w [l.,ﬂlﬁ-i, crallse |
ol C. rageszczonych 2575 uderzen ubijaka. kN =04 (=0 r:n_]__ AN e,
a Crdkszalocnmie probek jw . mm o] 200 do 5.0
4| Waolng preestrzen w probkach jw.. Saiviv) ud 4.0 do &0

S Wypelnienic wolnej praesiizent v prabkach w7
W j r 1 ol 65,0 A B0 0

6 | Cirubose warsivy w cm » MMA O weamicmiu:
od mm do 12,8 mim ad 3,5 do 5.0
ol U du et od 4.0 do 6,0
od 0 mm do 2000 mm ad @0 do 8.0
ol U do 250 mm = = -

7| Wakainik waggszerenia warstwy, % =10

b Walna precsiraeh w warstwic, % (wiv) ol A5 do Bl

L) wenaveony wy wylyeanyeh IBINM, Infarmacie, snstrukeje - aoseyl ne 48 | 16 Ldodyear tylkn Gy progekiowans
skladu MMA
2} dla warstwy WTIATIW R

5.3 Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub cigelym
zapewniajace) prawidiowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenie | wymieszanic oraz zachowanic
temperatury skiadnikdw | gotowej mieszanki mineralno-asialiowej.

Dozowanie skladnikaw, w tym takze wstepne, powinno byé wagowe
| rautomatyzowane oraz zgodne z recepla. Dopuszeza sig dozowanie objgtosciowe aslaltu, ;’Ju!,'
uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci od lemperatury,

Tolerancje dozowania skladnikow moga wynosic: jedna dziatka elementarna wagi, weglednie
przeplywomierza, lecz nie wisce] niz + 2 % w stosunku do masy skiadnika

lezeli jest przewidziane dodanie drodka adhezyjnego, to powinien on byé dozowany do asfaliu
w sposab i w ilosdciach okreslonyeh w recepcie.

Asfale w zbiomiku powinien byé oprzewany w sposob posredni, z ukladem termostatowania,
zapewniajgoym uirzymanic statej temperatury 2 lolerancjg + 5" €

Temperatura asfaltu w zbiomiko powinna wynosic:
~dla D50 od 145" Cdo 165" C,
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-dla DT od 1407 Cdo a0t C
- ddla [ 100 ad 135%C do 1) C
dla polimeroasialiv -wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinna byd wysuszone 1 tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypelniacza uryskala whasciwa temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinra byé
wyzsza o wigcej niz 30" C od maksymalnej lemperatury micszanki mincralno-aslallowe).

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe) powmna wynosic:

z D350 od 140" Cdo 170" C,
D) ad 135" C do 165" C,
- D100 ad 130" C da 160" C,

- & palimeroaslalicm - wg wskazan producenta polimeroasfaltu,
5.4 Przygotowanie podloza

Podioze pod warstwe nawicrzehni z betonu asfaltowepo powirnno byd wyprofilowane i rowne.
Powierzchnia podloza powinna byé sucha i czysta.
Nierownosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny byé wieksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nierdwnodei podtoza pod warstwy asfaliowe, mm

Lp. ! Drogi i place : Podloze pod warstwe |
LS = | scieralna__ | wiazaca i wzmacniajaca
|| Drogi klasy Li D oraz place i parkingi | | 15

W przypadku gdy nierdwnosci podloza sa wicksze od podanych w lablicy 7, podioze nalezy
wyréwnac popreez frezowanie lub ulozenie warstwy wyrownawezej.

Przed rozlozeniem warstwy nawierzehni = betonu asfaltowego, podloze nalezy skropic emulsjz
asfaltowa lub asfaltem uphynnionym w ilosci ustalonej w ST. Zalecane ilosci asfalw po odparowaniu wody
z emuls)i lub uptynniacza podano w tablicy 8.

Powierzchnie czolowe kraweznikow, wlazaw, wpustow itp. urzadzen powinny byé pokryle astaliem
lub materiatem uszezelmajgeym okreslonym w ST i zaakceplowanym przez Inzynicra.
Tablica 8. Zalecane 1losci asfalu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza z asfalw
uplynnicnego

Hose asfaliu }};;J odparowaniu '-;-E:d'y |
z emulsji lub uphynniacza z asfallu
upiynnionego,  ku/m-

Padioze do wykonania warstwy

Ly : : .
£ mieszanki belono asfallowego

IS Lot Podtoze pod warstwe asialtowa
I !_’_{_ﬁndhudo waniawierzchn ig}_i_g_uzniuwn
2 | Podbudowa ¢ kruszywa stabilizowancgo
mechinicznic

0d0.7do 10

od 0.5 do 0.7

ol 1,3 dea 10,5

4 | Podbudowa = chudepo betonu lub gruniu
___ | stabilizowanego cementem

4 | Nawicrzchnia aslaliowa o chropowate]
powicrzchng

5.5. Polaczenie migdzywarstwowe

Kazda ulozong warstwe nalezy skropic emulsja asfaltowa lub asfaltem upiynmonym preed
ulozeniem nastgpne], w celu zapewnienia odpowiedniepo polaczenia migdzywarstwowego, w ilosci ustalone
w ST

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uphynmiacza podano
w lablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ilosci asfaliu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza = asfaltu
uptynnionego

Hose asfaliu po odparowaniv wody »
Lp. Potaczenie nowych warstw emulsi lub uptynniacza « asfaltu
uptynnionego  kg/m-

Podbudowa aslaliows
Aslallowa warstwa wyrdwnawcza lub od (13 dao (1.5
| waimacniajaca

B | =

: 1 | .-‘-".5-.[‘nIl_.i._my\r'e_.__u.'ar:;w.-ﬁ &'.iq;:tqg;f___. J : i ol 0,1 dn_ Hl-
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skropienie powinno byé wykonane z wypreedzenicm w evasic precwidzianym na odparoswani o
wody lub ulomienie uplynniacza; o ientacy|ny czas wyprzedzenia wynosi co najmnie):
- §h  przy ilodci powyzej 1.0 kefm® emulsji lub asfallu uplynnionepo,
= 20 przyilosciod 0.5 do 1.0 kg/m” cmulsji lub asfalty uplynnioneso,
- 0.5 hprey ilosciod 0.2 do 0.5 k;_*__."ln" emulsi lub asfalle uptynnionego
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampa otaczarki

5.6. Warunki preystapienia do robét

Warstwa nawierzehni z betonu asfaltowego moze byé ukladana, gdy temperatura oloceenia jos! s
nizsza od +3° C dia wykonywane] warstwy grubosci > 8 cm i + 10" C dla wykonywanej warstwy srubosci =
8 cm. Wie dopuszeza sie uktadania mieszanki mineraina asfaltowej na mokrym podlozu, podezas opadow
almoslerycznych oraz silnego wiatru V> 16 m/s).

5.7. Zarab probny

Wykonawea przed preystapieniem do produkeji mieszanek mimneralno-asfaliowych jest zobowiazany
do przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkeji.

Sprawdzenie zawarlosel asfaliu w micszance okresla sie wykonujgc ekstrakcje.

Tolerancie zawartosei skiadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzeledem skladu
cuprojeklowancgo podano w ablicy 10,

Fablica 10, Tolerancje zawartoser skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wegledem skiadu
caprojekiowanego przy badaniv pojedyncze) probki metoda ekstrakeji, % mim

Micszanki mincralno-aslallovee do
Lp Skladniki meszanki mineralno-asfaliowej nawicrzchni drog o kategorii ruchu

: |

~ KRIWbKR2

=1—_-

| Ziarna porcstajqee na sitach o oczkach # mm:
35 25.0; 2000; 160 12.8; 9.6: 8.0: 6.3: 40: = 5.0
i’t} - e ——————— e — e e ——
2 | Ziarma pozostajace na sitach o oczkach # mm: _—
| 0.85:0,42; 0,30, 0,18; 0,15: 0,075 o e = v
3 {Ziarna  przechodzace przez sito o oczkach 20
| |#0075mm ; < sl :
L4 | Asfal i HE R Eis]

5.8, Odcinek probny

lezeli w 5T przewidziano koniecznosé wykonania odcinka probnego, 1o co najmnie] na 3 dni preed
rozpocseciem robot, Wykonawca wykona odcinek probny w celu;
= stwierdzenia czy uryty sprzet jest wlasciwy,
okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszezeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej srubosci warstwy,
= okreslenia potrzebnej ilosci przejsc walcow dla uzyskania prawidlowego zapeszezenia warslwey.
Do takiej praby Wykonawca uzyje takich materialow oraz spragiu, jakie beda stosowane di
wykunania warstay nawierzehni,
Odcinck probny powinien byé zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawea moze przystapic do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniuv odcinka
prabrego przez Ingyniera.

5.9. Wykonanic warstwy = betonu asfaltowego

Mivszanka mineralno-asfaltowa powinna bye whudowywana ukbadarks wyposazong w ukiad
£ automatycanym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem miwelety zgodnie z dokumentacis
projektows. Temperatura mieszanki whudowywanej nie powinna bye mizsza od minimalnej temperatury
micszanki podanej w pkeie 5.3,

Lavgszozanic mieszanki powinno odbywac sig bezzwlocznie zpodnie ze schematem przejsé walea
ustalonym na odeinku proboym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosié nie mniej niz:
- dla aslalw D 50, 130" C,

dla asialio D7) 125",
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- ol aslalie D 1O J 2,
- dia pulimeroasialiu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

Jageszceanie nalezy rozpoczad od krawgdzi nawrerzehni ku osi. Wskaznik magesyezeni Liloiong
warstwy powinien byé zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 1 6.

Zlacza w nawierzehni powmnny by¢ wykonane w linii prostej, rownolesle lub prostopadle do osi
druogi.

Zlacza w konstruke)i wielowarstwowe] powinny byé przesunicte wzgledem siebie co najmnivj o 15
cin. Zlacza powinny bye calkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny byt w jednym poziom ie,

Zigeze robocze powinno by¢ réwno obcicte | powierzchnia obciete] krawedzi powinna by
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tagmg asfallowo-kauczukowy, Sposobh wykormywania
zlacz roboczych powinien byé zaakceptowany przez Iniyniera. ]

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Opdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 WWymaganma ogolne” pki &,
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed prrystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypelniac za oraz
kruszyw przesnaczonych do produke)i mieszanki mincralno-asfaltowe] | preedstawié wyniki tvch badan
Inzynierowi do akceptaci.

6.3, Badania w czasie robat
6.3.1. Crestotliwose oraz zakres badan i pomiardw

Czestolliwose oraz zakres badan i pomiarow w czasie wylwarzania mieszanki mimeralngo-aslallowe|
podanc w tablicy 11,

6.3.2, Bktad | uziarnienic mieszanki mineralno-asfaliowe

Badanie skiadu mieszanki mineralno-aslaliowej polega na wykonaniu ckstrakeji we PN-5-
04001:1967, Wyniki powinny hyé zgodne z recepty laboratoryjng z tolerancja okreglong w tablicy 10
Dopuszeza sie wykonanie badan innymi réwnowaznymi metodami.

6.3.3. Badanie wilasciwosc asfaltu
Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje 1 temperature micknienia asfaltu,
6.3.4. Badanie wiasciwoicl wypetniacza
Ma kazde 100 Mg zuiytego wypelniacza nalezy okresli¢ uziarnienie 1 wilootnogé wypelniacea.

Tablica 11. Czestotliwost oraz zakres badan i pomiarow podezas wylwarzania mieszanki mineralno-
aslaliowe)

Lp. Wyszczepdlnienie badan Minimalna liczba badan na dzienngj
dziatce robocze|

] }ﬁﬁnka prey [deukt:ji_r.i;J 500 Mg
A prabki proy produkeji ponad 500 Mg

| E Skiad 1 uzizrnienie mieszanki mineralno.
| a.‘i['u]_h]-_'.y'u*i pobrancy w wylwirni

2| Wlasciwosci asfaltu

| 3 | Wihasciwosct wypelniacza Fona 100D Mg

4 | Whasciwosci kruszywa prey kazde] zmianie
5| Temperatura sktadnikow mieszanki e
: by ; dozior ciggly
| mineralno-asialiow] g . ksl
6 | Temperatura micszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
| aslallowej ol whudowywania
Wyalgd mieszanki mineralno-aslallowej jw.

| Wladciwodcl probek mieszanki mineralne

; : : T jecden v deicnnic
aslallowe] pobranc] w wytwirai

Ip.1 i lp.s — badania mogg by¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-06025: 2000
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6.3.5. Badanic whisciwoici kiuszywa
Proy kazdej zmianie kruszywa nalezy okreslic klase i paunek kruszywa,
6.3.6. Pomiar temperatury skiadnikow mieszanki mineralno-asfaliowe)

Pomiar temperatury skladnikow mieszanki mineralno-aslaliowe] polega na odeeytaniu wemperatury
na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Femperatura powinna byé zpodna
£ wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej | ST,

6.3.7. Pomiar lemperalury micszanki mineralno-asfallowe)

Fomiar temperalury mieszanki mineralno-asfallowe) polega na kilkakrotnym zanurzeniu
lermomelru womicszance 1 odezyvianio lemperalury.
Dokfadnosé pomiaru + 2" C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymiw ST,

6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaliowe;]

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualngj jej wyelgdu
w czasie produkeji, zaladunku, roziadunku i whudowywania

6.3.9, Whasciwosei mieszanki mineralno-asfal lowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okredlaé na probkach zageszezonyeh meioda
Marshalla. Wyniki powinny byé zgodne 2 recepia laboratoryna.

6.4, Badania dotyezgee cech geometrycznyeh i wladciwosei warsiw nawierzchni
z betonu aslallowego

6.4.1. Czgstolliwosé orar zakres badan | pomiardw

Czestotliwodé oraz zakres badan i pomiardw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowepn
podaje tablica [2.

Tablica 12. Czgstolliwosé oraz zakres badan i pomiardw wykonanej warstwy # betonu aslaliowess

Ly Badana cecha Minimalna czestotliwose badan i pomiarow

| | Szerokosé warstwy | 2 razy na odeinku drogi o diugosei | km

|2 |Rownosé podluzna warstwy | kazdy pas ruchu planografem lub tatg co 10 m
3 | Riownoic paprzeczna warstwy nie rzadzie) niz co Sm s i s I i
|4 | Spadki popreecene warstwy | 10 razy na odecinku drogi o dlugosci | km LR
5| Rzgdne wysokosciowe warstwy | pomiar rzednych niwelacji podiuznej i poprzecanej

oraz usytuowania osi wedhg

|6 | Ukszialtowanie osi w planie dokumentacji budowy _ sl ]
7| Grubost warstwy : 2 probki z kazdego pasa o powierzehni do 3000 m*
& | Ztacza podiuzne i poprzecane cata dlugosc zlqeza - -

_ 9 | Krawgdz, obramowanie warstwy | cala dlugos¢ v )

| 10 ] Wyslad warstwy _ ocena ciggla _ i
I | Zageszczenic warstwy 12 probii z kazdego pasa o powierze

| 12 | Wolna przestrzen w warstwie jw. " ? ]

6.4.2. Szerokoic warsiwy

Szerokosc warstwy scieralnej z betonu asfaltowego powinna byé zgodna z dokumentacia
projektows, z tolerancyg +5 cm. Szerokosd warstwy asfaltowe) nizej polozone|, nie ograniczone
kraweznikiem lub epornikiem w nowej konstrukeji nawierzehni, powinna by szersza z kazdej strony co
najmnie) o prubose warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

6.4.3. Rownose warstwy
Nierdwnosel podiuzne i poprzeczne warsiw z betonu asfallowego micrzone wg BMN-OH/RYIT-(1
nie powinny byé wicksze od podanych w tablicy 13

Tablica 13, Dopuszezalne nierdwnosci warstw asfaliowych, mm
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6.d.4. Spadki poprzeczne warsbay

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych 1 na lukach powinny by d
rgodne z dokumentacja projektowa, 2 tolerancia + 0.5 %

6.4.5. Rzgdne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by zgodne z dokumentacja projeklows, « tolerancia

= | cm.
0.4.6. Uksztaliowanie os1 w planie
4 warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektows,  tolerancjy 5
cm.
6.4.7. Gruboié warstwy
Grubosé warstwy powinna bye zgodna z grubodcia projektowa, z tolerancjg = 10 %, Wymaganie to
nie dotyezy warstw o gruboscl projekiowe] do 2.5 cm dla ktorej tolerancja wynosi +5 mm
i warstwy o grubosci od 2.5 do 3.5 cm, dla kidrej tolerancja wynosi = 5 mm,
6.4.8. Zlacra podiuzne i poprzeczne

Zlacza w nawierzchni powinny by¢é wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi
Zlacza w konstrukeji wielowarstwowe) powinny byé przesunigte wegledem siebie co najmnig) o 15 cm.
Slacza powinny byd calkowicie awiazane, a przylegajgee warstwy powinny by¢ w jednym poziomic,

6.9, Kraweds, obramowanie warstwy

Warstwa scieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wyslawac od 3 do
5 mm ponad ich powierzchnie. Warstwy bez opomikow powinny byeé  wyprolilowane a w omiepscach sdac
zaszla koniecenosé obeigeia pokryte asfaltem.

6.4 L0, Wyglad warstwy

Wiyelad warsbwy = betonu asfalioweso powinien mied jednolity teksturg, bez miejse
precasfaliowanych, porowatych, tuszczacych sig i spekanych.

o0.4.11. Zaggszezenie warstwy | wolna preesirzen w warstwie

Zageszozenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne = wymaganiami ustalonymi w ST
i recepoie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Qpdlne zasady obmiars robal podane w ST D-M-00.00.00  Wymagania ogdlne”™ pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m’ {moetr kwadratowy) warstwy nawicrzchni 2 betonu astaliowego
8. ODBIOR ROBOT

Opalne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00,00L00 , Wymagania ogdlne™ phi S,

Foboty uznaje sig za wykonane zgednie 2 dokumentacja projektows 1 8T Jnstrukejg DIFT-14, jerch
wrgyslkic pomiary 1 badania » zachowanicm lolerancii we pkiu 6
i PN-5-96025:2000, daly wyniki pozyviywne,

PODSTAWA PLATNOSCI
9.1, Ogalne ustalenia dotyergee podstawy platnosei

Opealne ustalenia dotyezyce podstawy platnosci podano w ST D-M-GOLOLO0, Wymagania ogalne™ pki S
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I WSTEP
L1 Preedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (ST) sy wymagania dotyczace wykonania i odbiory
robot zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni 2 betonu asfaliowego przy budowie

drogh gminne)
1.2, Zakres stosowania ST
Specylikacja techniczna (ST} jest slosowana jako dokument preclargowy 1 konlrakiowy prey
elecaniv i realizac)i robdl wymicnionych w pkt 1.1
1.3, Zakres robdl abjetych ST

Ustalenma zawarte w ninigjszej specyfikaci dotycra zasad prowadzenia robot swiazanych
2 wykonywaniem warstw nawierschni 2 belonu aslaliowezo

warstwy wigZacej i scieralngj z betonu asfaltowego wg  PN-5-96025:2000).

MNawierzchnig  betonu asfaltowezo mozna wykonywac dla drde o kategorn ruchu od KR do KRG
wi Katalogu typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pélsztywnyeh™, IBDIM - 1997 we ponisssego
Leslawienia

Klasylikacia drdp wy kalegorii ruchu i

liczba osi obliceeniowych

k.‘iiugulr-i.';:- ruachu : lﬂ{llﬁrﬂl]-@'_&'rdfh_

T od13do 70
od 71 do 335
od 336 do OO0
__od 1G] do 3000
= 20000

4. Okreglenia podstawowe
4.1 Micszanka mincralna (MM) - mieszanka kruszywa 1 wypeliacza mineralnepo o okreslonym sklndaie
i uziarnicniu.

L2, Micseanka mincraloo-asfallowa (MMA) - mieszanka mineralng z odpowiednig iloscig asfaliu lub
polimeroasfalty, wytworzona na goraco. w okreslony sposab, spelniajqea okreslone wymagania.

P43, Beton aslaliowy (13A) - micszanka mincralno-asfaltowa wlozona 1 zaggszezona,

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, kiora poprawia adhezjy asfaliu do malerialdm
mineralnych oraz zwigksza odpornosé blonki asfallu na powierzchni kruszywa na odmywanic woda: moze
byc dodawany do asfaltu lub do kruszywa,

I.4.5. Podloze pod warstwe asfaltows - powierzehnia preygotowana do ohorenia warstwy « mieszanka
mineralno-aslallowe].

Lo Astalt uplynniony - asfalt drogowy uplynniony lotnymi rozpuszezaliikam,
147, Emulsia aslallowa kationowa - asfall drogowy w postaci zawicsiny rozproszoncgo asialiu w wodweic,

L4.8. Pwba twechnologicena — wytwarcanic micszanki mineralno-aslaliowe] w celu sprawdeenia, ey e
wilasciwoscl sa zgodne 2 recepla laboratoryjna,

1.4.9. Odeinek probny — odeinek warstwy nawierzehni (o dlugosci co najmaiej 50 m) wykonany

wwirunkach zblizonyeh do warunkow budowy. w celu sprawdzenia pracy spraciu i uzyskiwanyeh
parametrow lechmoenyeh robod.
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L4 10 Kategoria ruchu (KR) - obeigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
abliczeniowych (100 kEN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sa zeodne 7 odpowiednimi polskini normami 1z definicjami
podanymi w 5T D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne™ pki 1.4,

1.5, Ogolne wymagania dotyezgee robit

Ogolne wymagania dotyezace robit podano w ST D-M 000000 Wymagania opalne” pki 1.5
Z.MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyezace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania opdlne” pki 2.

2.2, Asfalt

Malezy stosowad asfalt drogowy spetniajacy wymagania okreslone
w FN-C-96170:1965 .

W zaleznosei od rodzaju warstwy 1 kategorii ruchu nalezy stosowaé asfalty drogowe podane
wolablicy 112

2.3, Polimeroasfalt

lezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje stosowanie asialtu mody fikowaneao
polimerami, to polimeroasfalt musi spelniaé wymagania TWT PAD-9T [BDIM | posiadad aprobalg technice
Rodzaje polimeroasfaltéw i ich stosowanie w zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruch podano
w lablicy | 12,

2.4, Wypelniacz

Naleiy stosowad wypehniacz, spefniajacy wymagania okreslone
w PN-5-96504:1961 dla wypelniacza podsiawowego | zastepozeso.
Przechowywanie wypebiacza powinno byé zpodne z PN-5-96504: 196

lablica 1. Wymagania wobec materiatow do warstwy scieralngj z betonu aslallowezo

I i et = ‘k'-.-‘wnaf:,ulﬁa wobec maiarmlc’:ﬁu_—!
L Rodza) materiatu w zaleznosci od kategorii ruchu ]|
el i KRIubKR2?
1 Kruazyv.n Famar:e granul-;:u.am: wg  PMN-13- Tt
I1112:1996 , PN-B-11115:1998 a) 2 skal
magmaowych 1' przecbrazonych kL I, [1; pat.1, 2
b} ze skal osadowych W
¢} z surowcea sztucznepo (zuzle pomie-dziowe
| i stalownicze) : _iw
2 Krusszo larmane rwykle
_ |weEN-B-11112;1996 kel Hpgat ¥
] Zwir | mieszanka 5
i wig PN-B-11111:1996 = = <
4 Grys i zwir kruszony z naturainie
rozdrobrionego surowea skalnepo weg kL LI gat |, 2
WT/MRK-CZDP 84 i LN ¥ £l
5 Piasck Wi PN-B-1 J 113: E‘.J‘Jfr pal. 1, 2
I 6 'l-‘-"}pf'iru:u,z meraJn:, e ey
a) wie PN-5-96504:1961 podstawowy, zaslepczy
by innepo pochodzenia we orzeczenia
laboratoryjrego pyly 2 de}’ld!]la
! 5 = b _popioly lotne
|7 | Ashit dropowy wg PN-C-96170:1965 | - D ), D 70, D E'[l[ll Sl
L He ] Palimeroastall drogowy wy TWT BAD-O7 | J'J! H) .""L,”,f i DF‘H{II |
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Tablica 2. Wymagania wobec materialow do warstwy wigzace], wyrdwnawczej

| wzmacniajace] z betonu asfaliowepo

Wymagania wobec materialow w

Lp. Rodza) materialu _ zaleanodei od kategorii ruchu
e =l ____nrnormy e Ei.R | Iuh KR 2 _ |
1 KIUSNWD tamane grdnuiﬂv”me wg PN-13- \
LI112:1996 , PN-B-11115:1998
a) ¥ surnwea aka]nugc] kL. L 115 gat. X, 2
b}z surowca sztucznego (zuzle
| pormedziowe i stalownicze) : R
2 Kru:z\rwu Jamane fwykle
B PR BG C  C L G Ll - )
3| Awir i micszanka
wg PN-B11111:1996 KLLIT
4 |Grys i zwir kruszony z naturalnie
rozdiobnioncgo  surowea  skalnego wg ki, I 115 gt 1, 2
_ | WTME-CZDPHE4 e e e e
5 | Piasck wg PN-B-11113: l‘ﬁ}ﬂ gat. 1, 2
6 | Wypelniacz mineralny:
a) wi PN-5-965004:1961 podstawowy, zastepczy
; b} innego pochodzenia
| wi orzeczenia laboratoryjnepo pyly z odpylania,

_pupioly lotne

T | Aslall drogowny

wir PN-C-96170:1965 D50, DT

8 | Polimeroasfall drogowy
wir TWT PAD-97 ' . =

Dla kategorii ruchu KR [ lub KR 2 dopuszcza si¢ stesowanie wypelniacza innero pochodzenia, op
pyly z odpylania, popioly lotne z wegla kamiennepo, na podstawie orzeczenia laboratoryjneso i za 2poda
[nZvnicra.

2.5, Kruszywo

W zaleznodci od kategori ruchu i warstwy nalezy stosowad kruszywa podane w tablicy 11 2.
Skladowanie kruszywa powinno odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
Zaniecaysecaeniom | 2micszanicm z innyimi asorlymentam kruszywa lub jepo frakejam.

2.6, Asfalt uplynniony

Nalezy stosowad asfalt uplynniony spelniajacy wymagania okreslone
w PN-C-90173:1974 .

2.7, Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowac drogowe kalionowe emulsje asfallowe spelniajace wymagania okreslone
w WT.EmA-99 |
3. SPRZET
3.1 Ogalne wymagania dotyczgee sprigtu
Oudlne wymagania dotyozace sprzetu podano w ST D-M-O0.00.00 CWymagania opalne” phi 3
A2 Spreet do wykonania nawierzchni ¢ betonu asfaltowego

Wekonawea preystepujacy do wykonania warslw nawierzchni z betonu .uldlL-nw._Em pesinicn
wykazaé sig |'|1G'-l¢]l‘r'-l.ﬁl'_lgl korzystania z nasigpujgeego spragiu:
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wytworni (otaczarki) o micszaniu cyklicznym lub ciaghym do wytwarzama mieszanek mineralnu-
aslaliowych,

ukladarek do ukladania mieszanck mineralno-asfaltowych tvpu zapeseceancyo,

skrapiarck,

waledw lekkich, srednich i ciezkich |

walcow stalowyeh gladkich

walcow ogumionych,

szezotel mechanicznyeh lub/i innyeh urzadzen czyszezacych,

samochoddw samowyhdowezych z przykryciem lub termosow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgee transporiu

Opdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-0OCL 000D \,W}-mugnnju optlne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

4.2.1. Aslalt
Asfalt naleky przewond zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:199 |
Transport asfaltdw drogowych moze odbywac s1e w:
— eysternach kolejowych,
— eysternach samochodowych,
— bebnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Infyniera.
4.2.2. Polimergaslall
Polimeroasfalt naledy przewozicé zgodnie 7 zasadami podanymi w TWT-PAD-9T7 1BMM orae

A

woaprobacie lechnicene).

4.2.3. Wypehiacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozié w cysternach przystosowanych do przewozu materiabow
syplich, umozliwiajgeych roztadunek pneumatyceny.

Wypetniacz workowany mozna przewozic dowolnymi srodkami transportu w spasab zabeepiceeony
prevd zawilgeceniom 1 uszkodeemem workaw,
4.2.4. Kruszywa

Kruszywo mozna preewozic dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgeych je
precd zaniecyyszezeniem, zmicszaniem ¢ innymi asortymentami kruseywa lub jego frakejami i nadmicrnym
zawiloceniem.
4.2.5. Mieszanka betonu aslaliowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozic pojazdami samowyladowczymi z praykryciem
w czasie transportu i podezas oczekiwania na rozladunek

Czas transportu od zatadunku do rozladunku nie powinien przekraczac 2 podzin # jednocsesnym
spelnieniem warunku zachowania temperatury whudowania

Laleca sig stosowanie samochoddw termosow z padwajnymi scianami skrzyni wyposazone)

W SYSLLT QEratwey.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogalne zasady wykonania robat
Oolne wasady wykonania robot podano w ST D-M-O0O00U0  Wymagania ogdlne” pki 5
5.2, Projektowanie micszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzymierem, Wykonawca dostarcry
Inzynicrowi do akceptac)i projekt skladu mieszanki mineralno-asfaltowe] oraz wyniki badan laboraloryinych
poszezepolnych skiadnikow i probki materiabow pobrane w obecnosel Insymera do wykonania badan
kontrolnych prave Inwestora.

Projekiowanie micszankl mincralno-aslailowe) polega na:
~ doborze skfadnikdw mieszanki mineralnej,
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- doborze opiymalng] tlosci asfaltu,

Nowierzehinia 2 betornr asfoltowe g

okresleniu jej whasciwosci i pordwnaniu wynikow 2 zatozeniami projeklowymi.

Krzywa uziarnienia misszank) mineralng) powinna miescic sie w polu dohrego vziarmienia
wyznaceonem przez krzywe graniczne,

5.2.1. Warstwa scieralna 2 betonu asfaltowepo

Rzedne krzywych pranicznyeh uziarnienia micszanek mineralnyeh do warstwy écieralne) 2 belonu

asfaltowego oraz orientacyjne zawartoéci asfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy scieralngj 2 betonu

asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Wymiar oczek
sit #, mm

Rzedne krzywych granicznych MM w zaleinosci od kategorii ruchu

KR 1 lub KR 2

Micszanka mineralna, mm

Fawartosd asfaltu od Ddals
e oo gida s lubod 0do 12,8 |
Przechodzi prees:
250 1K)
20,10 88100 10
16,0 TE=100) G0+ 100
12.8 o893 HU= 100
9.6 59+86 BU= 100
8.0 Sd+483 f2:03
0.3 458+78 687
4.0 400=70 45+76
20 24549 35:64
FAWATLOSC
ziarn = 2.() (4171 {36:05)
(185 20447 26+50
(.42 1336 19:39
(1,30 131 1733
0,18 723 13:25
0,15 6210 1202
0,075 510 LT
Orientacyjna » S e
zawarlosc asfalty
wMMA, %mim | so6s | seses |

od 0 do 8

__lubod 0do63

10K
9= 1IN
TH=10M
B 11K)
41+71

(29:549)

2752
18+39
[ 5434
1325
12+22
Hel2

5.5+0:5
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Krzywe graniczne uziamienia mieszanek mineralnych do warstwy dcieralnej z betonu asfalioweso
preedsiawiono na rysunkach od lde 3.

MR ASTRY 200 100 A0 DAl 20 a1

100 = St e ey 7,_.7..__ i}

a0 |- - o —— e / Lk

BO 20
=
I ? = -
= A
i
o oso | 40 ﬁ
i v
= i1
e RO =
_.g UE
e =
= 40 BO. &
£ g
oL 30 o 2

20 a0

a0 an

L
O 100
0.075 015 08 0.3 042 0,85 2 4 63 & o6 15 245 361

Wymiary oczek sit kwadratowyech, mm
Bys. 1. Kreywe pgranicene uziamienia mieszanki mineralne] BA od 0 do 20 mm do warstwy scieralng
nawierzehni drogi 0 obeiazeniu ruchem dla KR lub KR2

MHLASTM 200 100 80 80 40 20 10
10 7 — TS RIS B
—=l B [T ] T | ?4 [
=i [ — e /—" =l j0e? LA 10
= | = ] e | [ e i :
o | B s f_*’f‘ S ] a7
o o [ e | &
] e — 4 :
E\_fj fi iy B Sl i AT sminAY ___.._,../ ‘. i B D R I ] Bl -%
50 o LR — Vil e f]ca ®
E s St e P Farkd WL s S 1 (_’f ol G ) a
) e e B L i I o 3 _//‘ AP an .E
lﬂ = N =i h _,-F"-H-“V-. e In:
o —— e ——— - o0
g . an
— = =Y
- ] 100
o074 0% 01A 03 042 0,85 2 4 B3 BB5 16 25 A0

Wirymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys, 2 Kreywe graniczne uziarnicnia micszanki mincralng) BA od 0 do 16mm, od O do 128 mm do
warstwy scieralne) nawierzchni drogi o obciazeniv ruchem KRI lub KR2
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MR ASTM L00 100-ED S 40 ] 0
100 — e T g —— - .i_ - 11
an g e e 10
= ! 1 |

A | ol b e 20
i B 2 S —A i B
1'__::- Fai] e e o Pl 2 an =
& S e el S = e
H 50 e —1 <[ E
Epl TSR I S . ! i
-— B ERAE T, Ho c
o 0
5 = — = 4 ! {E
5, = SRR AR 1] 2 ]
I == ™
g — -:// I_ 1 = ] {70 &

[ -
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Lol i S o

i lr’,‘i et T 2 i an

0 I e = |

a e e e 100

0074 015 018 D03 042 0,65 2 4 L7 R 15 25 EE

Wiyrniary cczek sit kwadratowych, mm
— Rys. 3. Krzywe granicene uriarnienis micszanki mineralneg BA od 0 do Smm, od 0 do 6.3 mm do watr sbwy
scieralne] nawierzchni drogi o obeigzeniu ruchem nawierzchni drogi o obeigzeniu ruchem KR 1 lub

KR2

Sklad micszanki mincralno-asfaltowe] powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek
wykonanych weg metody Marshalla, Prabki powinny spelniad wymagania podane w tablicy 4 Ip. od | do 5

Wykonana warstwa Scieralna z betonu asfaltowego powinna spelniac wymagania podane w tablicy 4
Ip. od 6 do b,

5.2.2. Warstwa wigzaca, wyrdwnawcza | wzmacniajgca z betonu asfaliowego

Rzedne krzywych granicznych uziamienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzace],
wyrownawcze] i wemacniajgoej z betonu asfaltowepo oraz orientacyjne sawartoscl asfaltu podano w tablicy
S.Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej, wyrownawczej

1 wzmacniajace] z betonu asfaltowege przedstawiono na rysunkach 8+13. Sklad mieszanki mineralno-
astaltowe] powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych we metody Marshalla: probki
powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6 Ip. od | do 3.

Wykonana warstwa wiazaca, wyrdwnawcza | wzmacniajgea z betonu asfaltowepo powinna spelmad

wymapania podane w lablicy 6 Ip. ad 6 do &,




