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1. Wstep

Projekt budowlano-wykonawczy zawiera rozwigzania techniczne instalacji solarnej
w budynku mieszkalnym w ramach realizacji projektu: ,,Wykorzystanie energii odnawialnej
w Gminie Sitno”

2. Dane wyjSciowe

¢ Umowa zawarta pomi¢dzy Gming a Wykonawcg projektu
e Przekazane przez Gming adresy montazu instalacji solarnych
e Przykladowe dane katalogowe producentow poszczegodlnych czgsci zestawow solarnych

e Normy i przepisy obowiazujace w kraju

3. Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie rozwigzan projektowych umozliwiajacych wykonanie
montazu instalacji solarnej zlozonej z kolektorow stonecznych oraz zasobnika na potrzeby cieptej
wody uzytkowej (c.w.u.) w budynku mieszkalnym znajdujacym si¢ na terenie miejscowosci Gminy
Sitno.

4. Zakres projektu

a) Opracowanie sposobu wykonania instalacji sktadajacej si¢ z kolektorow slonecznych
ptaskich,

b) Opracowanie sposobu podlaczenia instalacji zimnej wody do zasobnika solarnego
dwuwegzownicowego na potrzeby ciepltej wody uzytkowej (c.w.u.) w pomieszczeniu
technicznym Wtasciciela budynku,

c) Opracowanie sposobu wykonania instalacji glikolowej, wodnej, wraz z zamontowaniem
zespotu pompowo sterowniczego oraz armatury kontrolno-pomiarowej,

d) Opracowanie sposobu wpigcia instalacji c.w.u. z zasobnika solarnego do obecnej instalacji
c.w.u. w budynku

5. Opis rozwigzan technicznych

Dla potrzeb c.w.u. zaprojektowano zestaw solarny skladajacy si¢ z 4kolektorow ptaskich
oraz zasobnika 400 1. Zasobnik solarny wyposazony jest w dwie wezownice. Do dolnej wezownicy
zostang podtaczone kolektory stoneczne. Do gérnej wezownicy zostanie podtaczone drugie zrodio
ciepla ponizej opisano. Podlaczenie goérnej wezownicy wykonane bedzie na  koszt
Wiasciciela/Uzytkownika budynku.

Dotychczasowy system przygotowania c.w.u. jest realizowany przez konwencjonalne zrodlo ciepta.
Do zasobnika solarnego nalezy podlaczy¢ zimng wode z istniejgcej instalacji. Do wykonania
instalacji zimnej wody (z.w.) uzy¢ rur PP, a do cieptej wody uzytkowej (c.w.u.) oraz polaczenia
gérnej wezownicy z drugim zrodlem ciepla nalezy uzy¢ rur PP stabi taczonych na zasadzie
zgrzewania lub na materiale zastosowanym w obecnej instalacji.
Kolektory stoneczne nalezy zamontowac na konstrukcji wsporczej dostarczonej przez producenta.
Podtaczenie kolektoréw stonecznych z zasobnikiem wykonaé rurg karbowang ze stali nierdzewnej
3



z izolacjg odporng na wysoka temperature, zabezpieczong przed uszkodzeniami mechanicznymi
trwalg ostong odporng na promieniowanie UV.
Instalacje¢ solarng uzupeli¢ czynnikiem solarnym - glikolem (wodny roztwér glikolu
propylenowego biodegradowalnego z inhibitorami korozji). Do wymuszenia obiegu czynnika
solarnego nalezy zastosowa¢ grupe pompowa dwudrogowa. Grupa wyposazona w separator
powietrza stuzacy do odpowietrzenia instalacji solarnej, zawory kulowe, zwrotne, manometry oraz
grupe bezpieczenstwa. Instalacj¢ wodnag oraz glikolowa zabezpieczy¢ naczyniami wzbiorczymi oraz
zaworami bezpieczefstwa 6 bar. Sterowanie pracg instalacji solarnej bedzie odbywato si¢ za
pomoca automatyki solarnej, dostarczonej wraz z zestawem solarnym. Do sterownika nalezy
podtaczy¢ czujniki temperatury. Sterownik solarny podiaczy¢ do modulu internetowego w celu
monitoringu uzyskow solarnych.
Na wyjsciu c.w.u. z zasobnika solarnego zamontowac termostatyczny zawor mieszajacy.

Cato$¢ prac montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z
budowlanego.

normami 1 przepisami prawa

6. Dane techniczne

6.1. Kolektory stoneczne

W zestawie zaprojektowane kolektory stoneczne plaskie. Kolektory stoneczne powinny
charakteryzowac si¢ danymi techniczno-eksploatacyjnymi nie gorszymi niz nizej wymienione.
Minimalne parametry kolektorow stonecznych zastosowanych w projekcie:

Minimalna moc wyj$ciowa z kolektora przy nastonecznieniu
1000W/m? i réznicy temperatur Tm-Ta=30°K (wg normy PN
EN 12975-2:2007) lub rownowazne;j.

Minimalna powierzchnia apertury /maksymalna powierzchnia
brutto pojedynczego kolektora

1300 W

1,86 m?/ 2,40m?

Minimalna sprawno$¢ optyczna odniesiona do powierzchni
apertury, potwierdzona Solar Keymark, wydanym przez DIN
CERTCO lub rownowazny.

Maksymalny wspotczynnik utraty ciepta al

83,10 %

4,15 W/(m?K)

Maksymalny wspotczynnik zalezno$ci temperatury utraty ciepta
a2

Wspodiczynnik absorbcji

0,18 W/(m2K2)

95%, +/-2%
Meandrowy lub podwojna
harfa

Uktad hydrauliczny kolektora

Potagczenie migdzy kolektorami

t.aczniki kompensujace

naprezenia
Uktad hydrauliczny kolektora stonecznego miedziany
Rodzaj absorbera miedziany

Typ materiat obudowy

IAluminiowa rama

Minimalna grubo$¢ szkta:

3,0 mm




UWAGA: Wskazane powyzej parametry powinny byé¢ potwierdzone w pelnym raporcie z
badan na norme PN EN 12975-1, PN EN 12975-2 (lub rownowaznej).

Kolektor musi posiada¢ certyfikat Solar Keymark lub inny rownowazny certyfikat wydany
przez akredytowang jednostke w zgodnosci z norma PN-EN 12975-1:2007 lub rownowazng :
»Sloneczne systemy grzewcze i ich elementy — kolektory sloneczne — Cze¢$¢ 1: Wymagania
ogolne”, ktorego integralng czeScia powinno by¢ sprawozdanie z badan kolektorow,
przeprowadzonych z norma PN-EN 12975-2:2007 lub réwnowazna: ,,Sloneczne systemy
grzewcze i ich elementy — kolektory sloneczne — Cze¢s¢ 2: Metody badan” wykonane przez
akredytowane laboratorium badawcze oraz sprawozdanie z badan wg nrom PN-EN 12975-
1:2007 oraz PN-EN 12975-2:2007 lub rownowazna.

Zestaw przyltaczeniowy kolektoréw stonecznych z odpowietrznikiem:

Zestaw umozliwiajacy polaczenie odpowiedniej liczby kolektorow w jedng bateri¢ oraz z rurami
instalacyjnymi CU lub Inox wraz z odpowietrznikiem recznym. Zestaw potgczeniowy musi
zapewnia¢ szczelne potaczenie kolektoréw i instalacji. Zestaw montazowy powinien by¢ skrecany,
a nie lutowany zaro6wno przy polaczeniach miedzy kolektorami, jak rowniez przy potaczeniu
kolektoréw z rurociggiem.

6.2. Zasobnik solarny

Projektuje si¢ dwuwezownicowy zasobnik cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 4001,
ocieplony pianka poliuretanowg twardg. Zasobnik cieptej wody emaliowany zabezpieczony jest
aktywng anoda tytanowa. Zasobnik posiada kotnierz rewizyjny oraz kréciec do montazu grzatki
elektrycznej. Zasobnik wyposazony w stopy poziomujace, termometr bimetaliczny tarczowy oraz
krociec cyrkulacji cieptej wody. Zasobnik bedzie penit funkcje podstawowego zbiornika c.w.u.,
ktory potaczony bedzie z istniejaca instalacja c.w.u. Wspolczynnik przenikania ciepla izolacji
zbiornika zbadany wg normy EN 12664:2001, przez akredytowane laboratorium, wynosi maximum
0,0205 W/mK przy AT =10 [°C], oraz maksymalnie 0,0228 W/mK przy AT =30 [°C].

Dopuszczalne temperatury:

- po stronie solarnej: minimum = 150°C
- po stornie grzewczej: minimum = 110°C
- po stronie wody uzytkowe;j: minimum = 95°C

Dopuszczalne nadci$nienie robocze:

- w obiegu solarnym: minimum = 10 bar

- po stronie wody grzewczej: minimum = 10 bar

- w obiegu c.w.u: minimum = 10 bar
6.3. Grupa pompowo-sterownicza

Dla potrzeb dostawy i1 montazu instalacji solarnej nalezy zastosowaé grupg solarna
podwojna wyposazong w elektroniczng pompe obiegowa w klasie energetycznej EEI<0,20 z
separatorem powietrza z rotametrem 2 - 14 1/min.

Sterownik powinien:



— posiada wyswietlacz graficzny wizualizujacy prace uktadu solarnego

— steruje pracag pompy elektronicznej za pomoca sygnalow PWM (low-voltage pulse-
widthmodulation),

— steruje pracg stacji pompowej w zaleznos$ci od rdznicy temperatur,

— steruje pracg systemu kolektorow we wspotpracy z dodatkowym zrodlem ciepta,

— minimum 10 zdefiniowanych schematow instalacji

— posiada funkcje zabezpieczajaca przed przegrzewaniem kolektorow, poprzez uruchomienie
obiegu grzewczego za pomoca pompy obiegowej zamontowanej na podigczeniu gornej
wezownicy podgrzewacza.

— posiada funkcje przeciwmrozowa,

— wylicza dzienng miesi¢gczng oraz roczng energi¢ zgromadzong przez kolektory stoneczne, oraz
mozliwo$¢ przeniesienia zapisanych informacji na urzadzenie zewngtrzne,

— sterownik lub dodatkowy modul do komunikacji z siecig posiada wbudowane WiFi opartg na
komunikacji radiowej do bezprzewodowego potaczenia z lokalng istniejaca siecia (WLAN), i
wspolpracy z systemem monitoringu,

— posiada wbudowane, wymienialne na gniazdach zabezpieczenia tj. bezpiecznik oraz warystor,

— posiada minimum 5 czujnikow,

posiada mozliwo$¢ podlaczenia anody tytanowej

6.4. Termostatyczny zawOr mieszajacy

W celu zabezpieczenia Uzytkownika ukladu solarnego przed mozliwoscig poparzenia si¢
ciepta woda uzytkowa nalezy zamontowa¢ w instalacji c.w.u. termostatyczny zawor mieszajacy.
Zakres temp. 35-70°C z kro¢cami przylaczeniowymi minimum % i kvs=1,6m3/h.

6.5. Naczynia wzbiorcze

Do zabezpieczenia instalacji w obiegu glikolowym zastosowa¢ naczynia wzbiorcze
przeponowe o pojemnosci min. 24 1, odporne na dziatanie §rodka antyzamarzajacego, posiadajace
dopuszczenie i certyfikaty zgodnie z obowigzujacymi przepisami Dozoru Technicznego. Membrana
przystosowana do pracy z glikolem propylenowym odporna na wysokie temperatury (warto$¢
szczytowa) 140°C.

Do zabezpieczenia instalacji wodnej nalezy zastosowac¢ naczynie wzbiorcze przeponowe o
pojemnosci min. 351. Parametry naczynia: dopuszczalna max. temperatura pracy nie mniejsza niz:
+99 °C, dopuszczalne ci$nienie pracy nie mniejsze niz 8 bar.

6.6. Przewody solarne

Do transportu cieczy roboczej (roztworu wodnego glikolu propylenowego) zastosowaé
rurociggi miedziane lub Inox (stal nierdzewna) AISI 304 lub AISI 316L o grubosci $cianki
minimum 0,20 mm i1 maksymalnym ci$nieniu roboczym 10 bar. Izolacja przewodow instalacji
solarnej powinna charakteryzowac si¢ podwyzszong odpornoscig termiczng. Izolacja powinna by¢
odporna na niskg i wysoka temperature. Majac na uwadze to, ze rury wraz z izolacja do transportu
roztworu wodnego glikolu propylenowego beda czgSciowo prowadzone na zewnatrz oraz



przylaczane bezposrednio do kro¢céw kolektora, powinny by¢ zachowane nastepujace wartosci
temperatury granicznej:

- w zakresie ujemnych wartosci temperatury otoczenia do t rmin < - 60 °C
- w zakresie dodatnich wartosci temperatury cieczy solarnej do t rmax > +220 °C

Wymagania powyzsze wynikaja z normy PN-EN 12975-1- punkt 6. ,,Bezpieczenstwo” o brzmieniu
jak nizej:

»Maksymalna temperatura ptynu, uwzgledniana przy projektowaniu kolektora stonecznego lub
instalacji slonecznej jest temperaturg stagnacji kolektora. Materialy stosowane do produkcji
kolektoréw lub instalacje wbudowane w kolektor (naczynia wzbiorcze, zawory bezpieczenstwa itd.)
nalezy dobiera¢ uwzgledniajac t¢ temperature. ,,Zaleca si¢ stosowanie materiatu izolacyjnego o
grubo$ci minimum 20 mm oraz przewodnos$ci cieplnej w temperaturze 40 °C nie wyzszej niz
0,035 W/(m*K) - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. (poz. 926) rozdziat 1.5

Otulina rury drogi solarnej musi by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
przed szkodnikami ostona z folii odpornej na promieniowanie UV. Srednice rurociagdw — wg.
projektow. Jesli kolektory beda montowane na ziemi orurowanie wraz z izolacja nalezy prowadzic¢
dodatkowo w rurze PCV.

6.7. Plyn solarny

Instalacje solarng uzupemli¢ wodnym roztworem glikolu propylenowego z inhibitorami
zabezpieczajacymi antykorozyjnie calg instalacj¢. Mieszanka krzepnigcia do — 35°C. Glikol musi
by¢ w 100% biodegradowalny z inhibitorami korozji. Nie dopuszcza si¢ do stosowania glikolu na
bazie gliceryny odpadowej oraz jakiejkolwiek domieszek tj.: glikolu etylenowego, pentahydratu
boraksu. Ze wzgledu na mozliwo$¢ przedostania si¢ glikolu do wody uzytkowej, ptyn solarny musi
posiada¢ atest PZH dopuszczajacy do stosowania w przemysle spozywczym.

7. System monitoringu instalacji solarnej

W budynku mieszkalnym nalezy wykona¢ system monitoringu oraz system zliczania
uzyskow solarnych. Monitoring instalacji bedzie mozliwy po zastosowaniu modutu internetowego.
Modut internetowy nalezy polaczy¢ ze sterownikiem solarnym. W obiekcie w ktérym bedzie
montowany modut musi by¢ state podtaczenie pod internet. W przypadku braku podtaczenia pod
internet Wtasciciel/Uzytkownik obiektu musi napisa¢ stosowne o$§wiadczenie w ktorym stwierdza,
ze ze wzgledow technicznych lezacych po jego stronie, nie jest mozliwe podtagczenie modutu do
internetu.

Modut internetowy wspolpracuje ze sterownikiem instalacji solarnej. Po prawidlowym podiaczeniu
modutu, w menu instalatora sterownika instalacji solarnej nalezy zalaczy¢ modut internetowy.



8. Wytyczne branzowe
Branza elektryczna i AKPiA

Urzadzenia elektryczne typu sterownik solarny nalezy podlaczy¢ do zabezpieczonego
obwodu gniazda elektrycznego. Wykonanie obwodu wraz z zabezpieczeniem lezy po stronie
Wiasciciela/Uzytkownika obiektu. Gniazdo elektryczne 230V powinno by¢ objete ochrong
dodatkowg przed dotykiem posrednim zrealizowang za pomocg samoczynnego wylaczenia zasilana
z wykorzystaniem urzadzen ochronnych- wytacznikow przeciwporazeniowych
réznicowopradowych.

Jezeli instalacja elektryczna jest wykonana w uktadzie TN-C (instalacja w ktdrej nie ma mozliwosci
zastosowania wylacznikdw przeciwporazeniowych réznicowopradowych), zaleca si¢ wykonanie
nowego obwodu zasilania gniazda 230V w ukladzie TN-C-S i zabezpieczenie go wylacznikiem
przeciwprzepigciowym roznicowopragdowym. Zabezpieczeniem przecigzeniowym moze byc¢
wylacznik nadpradowy.

S 301 C10

YDY 3x2,5
P302 25/0,03 et —— o @

Gniazdo elektryczne 230V, sterownik

FR_301 25A
l solarny
L1.N
o of-
PE S$301B16
),\‘ YDY 3x2.5 'jo g

Gniazdo elektryczne 230V,
grzatka elektryczna

RN 1x6

Gsu ; ;
Instalacja po stronie

Wiasciciela/Uzytkownika
budynku

Wykonawca

Sterownik solarny

Sterownik uktadu solarnego bedzie sterowac pracg instalacji solarnej. Parametry sterownika
zostaly opisane we wczesniejszych punktach dokumentacji.

Instalacja potaczen wyré6wnawczych i uziemiajacych

W pomieszczeniu technicznym, w ktorym zostanie zamontowany zasobnik solarny nalezy

wykona¢ gldwng szyne uziemiajaca. Szyna powinna by¢ bezposrednio potaczona z bednarka ZnFe
25x4mm do uziomu indywidualnego na zewnatrz budynku. Rezystancja uziemienia R< 10 Q. Do
tej szyny nalezy podtaczy¢ wszystkie metalowe elementy: kociol, zasobnik solarny, rury metalowe,
itd. W tablicy gtoéwnej dokona¢ rozdzialu przewodu ,,PEN” na ,,PE” i ”N”. Wspdlng szyne potaczy¢
z gléwng szyng uziemiajgcg przewodem LgY 10 mm?.
W przypadku, kiedy w instalacji jest ochronnik przeciwprzepigciowy mozna do niego podtaczy¢
sterownik solarny. W przypadku jego braku uziemienie instalacji wykona¢ za pomoca lokalnego
uziemienia poprzez uziom indywidualny o warto$ci rezystancji uziemienia R<10 Q.W przypadku
braku ochrony przeciwprzepigciowe] istniejacej instalacji elektrycznej zaleca si¢ zastosowanie
indywidualnych blokéw przeciwprzepieciowych przytaczanych do gniazda elektrycznego
stanowigcego miejsce zasilania urzadzen instalacji solarnej. Ochronne bloki przeciwprzepigciowe
dostarcza Wtasciciel/Uzytkownik budynku.



Koszy wykonania instalacji odgromowej wilacznie z wykonaniem podigczen wyréwnawczych i
uziemiajacych lezy po stronie Wtasciciela/Uzytkownika budynku.

Branza konstrukcyjna-budowlana

Sposéb montazu instalacji nalezy dobra¢ w taki sposob, aby nie spowodowac ostabienia
konstrukcji budynku. Montaz kolektoréw stonecznych nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi
producenta. W zaleznosci od miejsca montazu kolektorow nalezy zastosowa¢ odpowiedni system
montazowy. Cato$¢ prac montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP i przeciwpozarowymi.

Przejécia instalacyjne wykonac¢ jako szczelne zabezpieczone przez czynnikami zewngetrznymi.

Montaz kolektorow

Kolektory stoneczne zamontowac¢ na powierzchni skosnej budynku tj. na dachu budynku o
kacie pochylenia > 30° do powierzchni ptaskiej. Do montazu nalezy zastosowaé konstrukcje
montazowg do powierzchni skosnej. Montaz kolektorow powinien by¢ wykonany zgodnie z
wytycznymi producenta kolektora. Konstrukcje montazowg przytwierdzi¢ uchwytem montazowym
dedykowanym do danego rodzaju podloza. W sytuacji, stabej konstrukcji dachu nalezy go
odpowiednio wzmocni¢ w przewidzianym miejscu montazu kolektoréw. Uchwyty montazowe
powinny by¢ wykonane z materiatow niekorodujacych.

Kat pochylenia kolektorow stonecznych - nalezy zastosowaé optymalny kat pochylenia, niezmienny
dla ekspozycji kolektora w ciggu catego roku, zawierajacy si¢ w przedziale od 60° do 35°.
Optymalnie 40 - 45°.

Kat azymutu kolektorow stonecznych - nalezy zastosowaé optymalny kat azymutu wzgledem
kierunku potudniowego, z ewentualnym odchyleniem, gwarantujacym wymagang sprawnos$¢ i
efektywna prace instalacji solarnych w skali catego roku.

Sposob przejscia przez dachy:

- wolnym kanatem technologicznym,

- dach pokryty blacho-dachéwka — stosowac przejécia pod gasiorem w kalenicy lub kominkami
systemowymi wentylacyjnymi,

- dach pokryty dachdwka cementowa, ceramiczng — stosowac przejscia pod gasiorem w kalenicy
lub poprzez dachowki wentylacyjne.

Nalezy zastosowac jeden ze wskazanych sposobow montazu. Dopuszcza si¢ inne sposoby montazu
kolektorow stonecznych do podtoza, zgodne ze sztuka budowlang.

Sposoby montazu kolektorow stonecznych do podtoza:

- montaz na dachu z podtozem betonowym: konstrukcja pod kolektory solarne kotwiona za pomoca
srub do betonu,

- montaz na dachu z podtozem drewnianym: konstrukcja pod kolektory solarne kotwiona za
pomocg $rub do drewna lub §rubami przy otworach przelotowych,

- montaz na dachu z podtozem z dachowki cementowej, ceramicznej: konstrukcja pod kolektory
solarne mocowana za pomocg uchwytéw hakowych pod dachéwke i kotwionych wkretami do
krokwi.



9. Zakres prac Wykonawcy

W ramach realizacji zadania Wykonawca wykona:
e Montaz kolektorow stonecznych na konstrukcji wsporczej dostosowanej do miejsca montazu
na budynku (elewacja, dach, balkon, taras),
Montaz rurociaggdw wraz z izolacja,
Montaz armatury kontrolno-pomiarowej,
Montaz zasobnika solarnego,
Uruchomienie i wykonanie rozruchu i przekazanie instalacji do uzytkowania,
Przeszkolenie Uzytkownika instalacji z obstugi zestawu solarnego,
Przekazanie Uzytkownikowi instrukcji obstugi zestawu solarnego,

10. Wytyczne dla Wtasciciela/Uzytkownika budynku

Wytyczne dla Wiasciciela/Uzytkownika budynku (konieczne prace dostosowujace budynek
do montazu zestawu solarnego):

a) Zmiana pokrycia dachu w przypadku budynkéw na ktorych jest eternit.

b) Wzmocnienie konstrukcji dachu zgodnie z wymaganiami Wykonawcy przed przystgpieniem
do montazu.

c) W razie konieczno$ci poglebienie pomieszczenia oraz wykonanie podestu na zasobnik
solarny zgodnie z wytycznymi Wykonawcy.

d) Na dzien montazu doprowadzenie wszystkich wymaganych mediow do pomieszczenia
montazu zasobnika solarnego.

e) Dostosowanie instalacji elektrycznej do wymagan projektu (gniazdo z uziemieniem x 2 szt.)

Pozostate wytyczne dla Wiasciciela/Uzytkownika budynku
a) Zakup i montaz grzatki elektrycznej do zasobnika jest po stronie Wtasciciela/Uzytkownika

budynku.

b) Koszt podpiecia drugiego zrodia ciepta (gérna wezownica + dodatkowa pompa tadujaca z
armaturg + montaz) spoczywa na Wiascicielu/Uzytkowniku budynku.

c) Prowadzenie rur solarnych z dachu do kotlowni jest mozliwe przez nieczynny kanat
wentylacyjny/palny lub przez szyb techniczny.

d) Obsluga zestawu solarnego musi odbywac¢ sie zgodnie z instrukcjg obstugi.

e) W okresie gwarancji powstale usterki instalacji powinny by¢ zgtaszane Wykonawcy.

11. Dobér urzadzen

a) zawor bezpieczenstwa instalacji solarnej

Zgodnie z wytycznymi Producenta kolektorow stonecznych dobrano zawor bezpieczenstwa
DN 15, ci$nienie otwarcia 6bar.

b) zawor bezpieczenstwa instalacji c.w.u.
Dobrano zawoér bezpieczenstwa DN 20 ci$nienie otwarcia 6bar.

¢) naczynie wzbiorcze instalacji solarnej

Zgodnie z wytycznymi Producenta kolektorow stonecznych dobrano naczynie wzbiorcze
przeponowe o pojemnosci 241.

d) naczynie wzbiorcze instalacji wodnej
Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe 351.
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12. Zestawienie materiatowe instalacji solarnej

L.p. Zestawienie materialowe Ilos¢é
1 Kolektor stoneczny ptaski +uchwyt uniwersalny 4 szt.
2 Termostatyczny zawdr mieszajacy 1 szt.
3 Zasobnik solarny na c.w.u. 4001 1 szt.
4 Grupa pompowo-sterownicza dwudrogowa lkpl.
5 Naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji c.w.u. 351 1 szt..
6 Naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji solarnej 241 1 szt.
7 Anoda tytanowa 1 szt.
8 Zawor zwrotny Va” 1 szt.
9 Sterownik uktadu solarnego 1 szt.
10 Zawor spustowy 2" 1 szt.
11 Zestaw przyltaczeniowy kolektora + odpowietrznik solarny 2" 1 szt.
12 Zawor bezpieczenstwa instalacji wodnej %™’ 1 szt.
13 Zawor bezpieczenstwa instalacji solarnej '5” 1 szt.
14 Zawor stopowy ¥4” 1 szt.
15 Manometr 1 szt.
16 Zawor kulowy %47 2 szt.
17 Reduktor ci$nienia ¥4~ 1 szt.
* Modut internetowy 1 szt.
* Rura solarna — stal nierdzewna karbowana w izolacji 1 kpl.
* Rury instalacji zimnej wody PP 1 kpl.
* Rury instalacji c.w.u. PP stabi 1 kpl.
* Izolacja PE rur zimnej wody gr. 9 mm 1 kpl.
* Izolacja PE rur c.w.u. gr. 20 mm 1 kpl.
* Plyn solarny 1 kpl.

*bez numeru na schemacie

13. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu dotyczy montazu instalacji solarnej w budynku mieszkalnym
1 miesci si¢ w granicach dziatki Wlasciciela/Uzytkownika budynku. Przewiduje si¢ czasowe
utrudnienia na nieruchomosci w trakcie realizacji inwestycji. Nie przewiduje si¢ utrudnien w trakcie
eksploatacji budynku. Projektowana inwestycja nie b¢dzie miala negatywnego wplywu na istniejaca
zabudowg, infrastrukture, stosunki wlasnosciowe oraz na srodowisko.
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14. Informacja BIOZ

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA LUDZI

,, Wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Sitno”

Inwestor: Gmina Sitno, Sitno 73, 22-424 Sitno
Adres inwestycji: Budynki mieszkalne na terenie Gminy Sitno

Funkcja: Tytut imig nazwisko Nr upr. Data: Podpis:
Projektant: | mgr inz. Grzegorz Krzych |430/Lb/2001 | 12.2017 rok
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1. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji.
Wykonanie robdt zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym. Montaz instalacji

solarnej, podiaczenie zimnej i cieptej wody do zasobnika c.w.u. Wykonanie préb na ci$nienie,

montaz urzadzen. Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych. Prace ogoélnobudowlane zwigzane
przej$ciami przez przegrody budowlane oraz robotami adaptacyjnymi.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Budynek, dla ktorego wykonywana bedzie instalacja solarna wraz z podlaczeniem do

istniejacej instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowe;j jest budynkiem istniejacym.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Nie przewiduje si¢ dodatkowych elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, skala, rodzaje
zagrozeh, miejsce i czas ich wystapienia.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych:

e upadek pracownika z wysoko$ci — prace wykonywane na powierzchni znajdujacej si¢ na
wysokosci co najmniej 1m nad poziomem podtogi lub ziemi (podczas pracy na
rusztowaniach lub drabinach),

e porazenie pradem (przy uszkodzeniu mechanicznym przewodow lub postgpowaniu
pracownika niezgodnym z zasadami BHP),

e uderzenie postronnej osoby spadajagcym przedmiotem (podczas prac na wysokosci).

Teren budowy lub robdt powinien by¢ skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Strefa oddzialywania projektowanego obiektu dotyczy budynku mieszkalnego w Gminie Sitno, dla
ktérego projektuje si¢ instalacje solarng.

5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot.

NADZOR - bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany.

PRACOWNICY - pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie. Wszyscy pracownicy
powinni mie¢ kwalifikacje, przeszkolenie 1 uprawnienia stosownie do charakteru wykonywanej
pracy. Na miejscu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania
aktualne instrukcje BHP. Pracownicy powinni przejs¢ przeszkolenie ogolne, przeszkolenie z
zakresu BHP, w szczegdlnos$ci w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. ,,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych” oraz Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003r. ,,W sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy”. Pracownicy
powinni by¢ przeszkoleni stanowiskowo w zakresie BHP, w tym ze znajomosci obstugi urzadzen, z
ktérych korzystaja, w zakresie postgpowania w wypadku powstania zagrozenia, w zakresie
stosowania §rodkéw ochrony indywidualnej oraz w zakresie wykonywania robot szczegdlnie
niebezpiecznych.

WYKONAWCA - wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w
zakresie wykonywanych przez nich robot. Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac

w szczegblnosci imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan, wymagania bezpieczenstwa
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1 higieny pracy przy poszczegolnych czynnos$ciach. W przypadku zaistnienia zagrozenia nalezy
niezwlocznie zaprzesta¢ wykonywania robot 1 usng¢ przyczyne zagrozenia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie,
Ww_tym zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacj¢ umozliwiajagcg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych”, Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. ,,W sprawie ogolnych przepisow bezpieczefistwa i higieny
pracy”, ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. ,,Kodeks Pracy” ze zmianami w szczegdlnosci:

e miejsce budowy powinno by¢é wyposazone w sprzet przeciwpozarowy, zgodnie
Z przepisami,
e skladowanie urzadzen i1 materialtow powinno odbywacé si¢ w sposob nieutrudniajacy
ewakuacji w przypadku wystapienia zagrozenia.
Nalezy wydzieli¢, oznaczy¢ 1 zabezpieczyC strefy niebezpieczne, miejsca niebezpieczne,
w ktorych wystepuje zagrozenie dla pracownikéw, powinny by¢ oznakowane widocznymi barwami
lub znakami bezpieczenstwa zgodnie z wymaganiami. Na terenie budowy nalezy przewidzie¢
miejsce do przechowywania apteczki 1 sprzetu medycznego pierwszej pomocy. Na terenie budowy
powinna znajdowac si¢ dokumentacja projektowa.

SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ I ZBIOROWE]

Przy wykonywaniu robot tego wymagajacych pracownicy powinni korzysta¢ ze
specjalistycznych $§rodkéw ochrony indywidualnej. Stosowanie niezbednych $rodkow ochrony
indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy. Szczegdtowe zasady
stosowania srodkéw ochrony indywidualnej, omowione sa w obwieszczeniu Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Socjalnej ,,W sprawie ogolnych przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy.” Srodki
ochrony zbiorowej nalezy stosowac zgodnie z przepisami, do zabezpieczen stanowisk na wysokosci
przed upadkiem z wysokosci, w szczegolnos$ci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY.

Nalezy wykona¢ przed rozpoczgciem robot w zakresie:

. Ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych.
. Wykonania wyjs$¢ 1 przejs¢ dla pieszych.

. Doprowadzenie energii elektryczne;j.

. Urzadzenia pomieszczen sanitarno — higienicznych.

. Zapewnienia o$wietlenia naturalnego 1 sztucznego.

. Zapewnienia wlasciwej wentylacji.

. Zapewnienia tacznosci telefoniczne;.

0 9 N RN~

. Urzadzenia sktadowisk materialow i wyrobow.
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Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0so6b postronnych. Wszystkie prace
instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym. Wszystkie roboty
przy budowie instalacji solarnej nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem przepisow BHP i warunkow technicznych wykonywania i odbioru robot budowlano-
montazowych.

Projektant:

mgr inz. Grzegorz Krzych
upr. bud. 430/Lb/2001
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Schemat instalacji solarnej

SCHEMAT INSTALACJI SOLARNEJ
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Otrywatl () Darjusz— Komuriski ’ _ s Dokt gy O ot

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kie-
rowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
sieci i instalacji oraz oteniania i badania stanu tecimicznego
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych - o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych,

2/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw sieci i
instalacji elektrycznych - o powszechnie znanych. rozwigzaniach

Konstrukeyjnych i schematach teehnicznych.

TOR.\_DUD;Z;I% ,

Hieronim Budechi
: WNY ARCHITEKT WiiBWODZKY
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C1 - Lokalizacja (montaz kolektoréw na powierzchni skosnej)

Kolektory
stoneczne
LP. |Miejscowos¢ montazu instalaciji Nr dziatki powierzchnia
skosna (ilos¢
paneli)
1 HORYSZOW POLSKI 157 4
2 JAROSLAWIEC 725 4
3 JAROSLAWIEC 718 4
4 JAROSLAWIEC 1405 4
5 KORNELOWKA 341 4
6 |STABROW 269/5 4
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