
Punkt zlewny

z sitem

Dopływ ścieków 

surowych

Sitopiaskownik z odtłuszczaczem

w zabudowie kontenerowej

System hydrofitowy z trzciną pospolitą 

do odwadniania i stabilizacji osadów 

ściekowych

F = 4 x 25m²

Przepompownia z systemem

napowietrzania ścieków 

Vcz=20m³

Złoże gruntowo-roślinne z miskantem 

olbrzymim z pionowym przepływem ścieków

F = 250m²

Złoże gruntowo-roślinne z wierzba wiciową 

z  poziomym przepływem ścieków

F = 250m²

Studzienka rewizyjna Ø1m

P-filtr do usuwania 

fosforu V=20m³

Budynek kontenerowy

socjalno-techniczny

z węzłem sanitarnym

Odprowadzenie ścieków

oczyszczonych do odbiornika

 (rowu melioracyjnego)

V=40m³/dobę

Przepompownia 

DN2000

Studzienka rewizyjna Ø1m

Studzienka rewizyjna Ø1m

Przepływomierz

ultradźwiękowyOsadnik wstępny 

3-komorowy 

Vcz=18m³

Studzienka rewizyjna Ø1m

Przepompownia 

DN1500

    SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

Złoże gruntowo-roślinne z miskantem 

olbrzymim z pionowym przepływem ścieków

F = 250m²

Złoże gruntowo-roślinne z wierzba wiciową 

z  poziomym przepływem ścieków

F = 250m²

 Biologiczna hybrydowa hydrofitowa oczyszczalnia ścieków o średniej wydajności dobowej Qdśr.=40m³/d dla miejscowości Sitno, gm. Sitno

Przepływomierz

ultradźwiękowy

Studzienka rewizyjna Ø1m


